




Jason de México es una filial de Jason Industrial, compañía del Grupo  Megadyne que 
fabrica y comercializa un volumen muy importante de productos de hule y poliuretano, 
como bandas sincrónicas, bandas en V, mangueras industriales e hidráulicas, conexiones 
y hules, además de dar soporte a la comunidad industrial alrededor del mundo.

Cuando tenga algún requerimiento específico extraordinario, trabajaremos con usted 
conjuntamente desde el diseño hasta la producción del mismo, creando así soluciones 
personalizadas que se adapten a sus necesidades particulares.

Como cliente Jason, usted puede estar seguro de la calidad y la integridad de nuestros 
productos, la rapidez y la eficiencia con la que se entregan, la experiencia y servicio al 
cliente que nuestros representantes se comprometen a proporcionar.

Las oficinas corporativas de Jason se encuentran en Fairfield, New Jersey. Nuestro centro 
de distribución se encuentra a las afueras de Chicago, Illinois, con oficinas adicionales en 
Canadá, México, Brasil y Colombia, así como los centros de fabricación, almacén y 
distribución en ciudades de todo el mundo.

Bienvenido Jason... la marca global para conducción de fluídos y transmisión de potencia.



jasonindustrial.com
l

l

l

l

Oficinas   Corporativas Centro    de Distribución

Belt Corp. of America Megadyne America

Mangueras y conexiones industriales
Bandas Industriales
Hules, Faldones y Pisos
Hidráulica

Otras Locaciones JASON:
Portland, OR (503.231.7224) l Montreal, QC (514.631.6781) l Mississauga, ON (905.602.4400) l Edmonton, AB (780.461.4400) 

Ciudad de México, México (011 52 55 5587 3685) l Sorocaba - São Paulo, Brazil (011 55 15 2101 7745)
Cartagena, Colombia (011 57 313 501 5397)

340 Kaplan Drive
Fairfield, NJ 07004

973.227.4904
FAX: 973.227.1651

8510 Ambassador Row
Dallas, TX 75274

813.241.4111
FAX: 813.241.4212

253 Castleberry Ind. Drive
Cumming, GA 30040

800.235.0947
FAX: 770.887.4138

11016 Granite Street
Charlotte, NC 28273

704.583.5388
FAX: 704.583.5355

101 Pelham Davis Circle
Greenville, SC 29615

864.288.9916
FAX: 864.458.8729

221 S. Westgate Drive
Carol Stream, IL 60188

630.752.0600
FAX: 630.752.0680

5120-B East Adamo Drive
Tampa, FL 33619

813.241.4111
FAX: 813.241.4212

5660-5680 Rickenbacker Road
Bell, CA 90201
323.265.8061

FAX: 323.265.0813
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Manguera de Silicón para aire caliente
Manguera de Poliuretano FDA, Manejo Materiales
Manguera de Ventilación de Hule Negro
Manguera de PVC FDA
Manguera para líquidos PVC FDA, Reforzada
Manguera para ventilación de poliuretano
Manguera Manejo de materiales Poliuretano/PVC TP*
Manguera de Poliuretano para Manejo de Materiales TL*
Manguera de Poliuretano para Manejo de Materiales TM*
Manguera para descarga desperdicios orgánicos PVC
Manguera succión abrasivos SBR
Manguera de Poliuretano S/D Combustibles Transparente 
Manguera de Poliuretano S/D Combustibles Negra
Manguera Recuperadora Vapores Gasolina Poliuretano TL*
Manguera Recuperadora Vapores Gasolina Poliuretano TP*
Manguera Succión/descarga Gasolina NBR/PVC Negra
Manguera succión PVC corrugada. Climas fríos
Manguera Succión y descarga PVC, Trabajo pesado
Manguera Succión y descarga Agua EPDM/PE Manguera 
para Limpieza de yacimientos y derrames Manguera 
para Limpieza de yacimientos y derrames ACCESORIOS. 
ESPIRALES DE AJUSTE
ACCESORIOS. FUNDAS DE AJUSTE
Manguera Multiusos de TPR Negra
Manguera para Aire/Agua de PVC Roja
Manguera Multiusos de TPR Roja
Manguera para Aire/Agua de PVC Negra Ensamble 
de Manguera Jackhammer Amarilla
Ensamble de Manguera Jackhammer Roja
Manguera para Aire/Agua de PVC Azul
Manguera para aire/agua de EPDM Manguera 
para aire/agua de EPDM rojo
Manguera para aire/agua de SBR Azul
Manguera para aire/agua de SBR Amarilla
Manguera para Aceite/Gasolina de NBR Negra
Manguera Gemela Neumática
Manguera para aspersión de agua en Minas MSHA
Manguera para aspersión de fertilizantes y fungicidas
Manguera Gemela para soldador
Manguera para Acetileno Roja
Manguera para oxigeno Verde
Manguera para aire Amarilla 400PSI
Manguera para aire Amarilla 300PSI
Manguera Gunite descarga materiales abrasivos
Manguera chorro arena 2 capas
Manguera chorro arena 2 capas ligera
Manguera chorro arena 4  capas
Manguera  Gasolina de dispensarios para 
Manguera para cemento seco, tubo 1/8"
Manguera para cemento seco, tubo 3/16"
Manguera para cemento seco, tubo 1/4"
Manguera para descarga de combustibles Nitrilo 300psi
Manguera para descarga de Aceite y Fracc. Petróleo 400 psi
Manguera descarga agua 2 capas SBR
Manguera descarga agua 4 capas SBR
Manguera descarga agua plana estriada NBR/PVC Amarilla
Manguera descarga agua plana estriada NBR/PVC Ne  gra
Manguera  HD Petroleros Campos en liquido Lodo descarga 
Manguera para lanzado de concreto Refuerzo textil
Manguera para lanzado de concreto Refuerzo acero
Manguera para Puerta de Horno no conductiva
Mang.  Petrol Campos y perforación de lodos S/D 

 Manguera Succión de petróleo bajas  temperaturas
Manguera  Petroleros Campos en Descarga y Succión 
Manguera  Petroleros Yacimientos en Succión 
Manguera para succión de petróleo 300psi Manguera 
para retorno hidráulico SAE100R4 Manguera Succión 
pozos petroleros, cubierta lisa
Manguera Succión pozos petroleros, cubierta corrugada
Manguera de Nitrilo para succión de petróleo 150psi
Manguera de Nitrilo para succión de petróleo roja
Manguera para succión y descarga de biodiesel
Manguera para succión de petróleo 400psi
Manguera para sopladores de aire  caliente

 Petrol descarga y succión DREAMFLEXM. 
Manguera para lanzado de yeso y lechado
Manguera para asfalto caliente
Manguera Succión y descarga de Químicos, XLPE
Manguera Succión y descarga de Químicos, UHMWPE
Mang.  petroleros Residuos descarga y Succión 
Manguera para succión de agua Frac.
Manguera Succión y descarga Agua EPDM
Manguera para succión Alimentos a Granel FDA. Hule   
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Manguera  Hule FDA, Líquidos de succión para 
Manguera  Natural Hule abrasivos Materiales Succión 

  Manguera  ENSAMBLE y PVC Azul plana agua descarga 
 Manguera descarga agua plana Vino PVC  y sEnsamble  

Transparente tramada PVC
Manguera descarga agua plana Roja PVC
Manguera para Succión PVC - Alambre
Manguera Succión de Agua PVC. Verde Olivo
Manguera Succión de Agua PVC. Transparente Ref. Blanco  
Manguera descarga agua 2 cubiertas poliéster DJ   y Ensamble
Manguera descarga agua cubierta poliéster SJ  y Ensamble
Manguera Contra incendio MSHA. Cubierta Poliéster
Manguera para Aire refuerzo Acero 600psi
Manguera Aire refuerzo Acero Altas Temperaturas 600psi
Manguera para vapor de EPDM Negra
Manguera para vapor de EPDM Roja
Manguera para lavado a presión Mainstream. Ensamble
CONEXIONES DE LEVA Y RANURA
CONEXIONES DE LEVA Y RANURA CON BRIDA
REDUCTORES Y ADAPTADORES DE LEVA Y RANURA
REDUCTORES Y ADAPTADORES DE LEVA Y RANURA
CONEXIONES DE PIN PARA AGUA
CONEXIONES DE LEVA Y RANURA
CONEXIONES DE LEVA Y RANURA CON MANIJAS DE SEGURIDAD
REDUCTORES Y ADAPTADORES DE LEVA Y RANURA
ABRAZADERAS DE CONCHA
ACCESORIOS PARA CONEXIONES DE GARRA
EMPAQUE PARA CONEXIÓN DE BOMBEO
CONEXIONES PARA BOMBEO
CONEXIONES PARA BOMBEO
TAPONES DE LEVA Y RANURA CON AGARRADARES PP
EMPAQUE PARA CONEXIÓN DE BOMBEO
COLADORES
EMPAQUE PARA CONEXIÓN DE BOMBEO
CONEXIONES PARA BOMBEO
EMPAQUE PARA CONEXIÓN DE BOMBEO
CONEXIONES PARA BOMBEO
BOQUILLAS DE CHORRO
EMPAQUE PARA CONEXIÓN DE BOMBEO
CONEXIONES DE PIN PARA AGUA
ABRAZADERAS DE CONCHA
VALVULAS DE ESFERA
CONEXIONES PARA CRIMPAR DE LEVA Y RANURA
CONEXIONES DE LEVA Y RANURA
CONEXIONES DE LEVA Y RANURA CON MANIJAS DE SEGURIDAD
REDUCTORES Y ADAPTADORES DE LEVA Y RANURA CONEXIONES 91 
DE LEVA Y RANURA. RECUPERACION DE VAPOR CONEXIONES DE 
LEVA Y RANURA. REC. DE VAPOR P/CRIMPAR CADENA DE 
SEGURIDAD
CONEXIONES PARA CRIMPAR DE LEVA Y RANURA
NIPLES BOTELLA
COLADERAS DE CONO
CONEXIONES DE LEVA Y RANURA
CONEXIONES DE LEVA Y RANURA CON MANIJAS DE SEGURIDAD
CONEXIONES DE LEVA Y RANURA CON BRIDA
REDUCTORES Y ADAPTADORES DE LEVA Y RANURA
CONEXIONES DE LEVA Y RANURA. RECUPERACION DE VAPOR
REDUCTORES Y ADAPTADORES DE LEVA Y RANURA
CONEXIONES DE LEVA Y RANURA PARA PIPAS
CONEXIONES DE LEVA Y RANURA. RECUPERACION DE VAPOR
ABRAZADERAS DE SOLERA DE DOBLE TORNILLO
CONEXIONES DE LEVA Y RANURA
CONEXIONES DE LEVA Y RANURA CON MANIJAS DE SEGURIDAD
CONEXIONES DE LEVA Y RANURA PARA PIPAS
TAPON HEMBRA CON OREJAS DE SEGURIDAD
REDUCTORES Y ADAPTADORES DE LEVA Y RANURA
CONEXIONES DE LEVA Y RANURA PARA PIPAS
CONEXIONES DE LEVA Y RANURA
CONEXIONES PARA CRIMPAR DE LEVA Y RANURA
CONEXIONES DE LEVA Y RANURA
REDUCTORES Y ADAPTADORES DE LEVA Y RANURA
FERULAS PARA CRIMPAR
CONEXIONES DE LEVA Y RANURA
REDUCTORES Y ADAPTADORES DE LEVA Y RANURA
CONEXIONES UNIVERSALES (2 GARRAS)
CONEXIONES UNIVERSALES (4 GARRAS) BOQUILLAS 
DE NEBLINA
PICHANCHAS
EMPAQUE PARA CONEXIONES DE LEVA Y RANURA PARA PIPAS
TAPONES DE LEVA Y RANURA CON AGARRADARES PP
CONEXIONES GROUND JOINT
CONEXIONES GROUND JOINT

TL = Trabajo Ligero, TM = Trabajo Medio, TP = Trabajo Pesado
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CONEXIONES GROUND JOINT
CONEXIONES GROUND JOINT
TAPONES DE LEVA Y RANURA CON AGARRADARES PP
ADAPTADOR PARA HIDRANTE
CONEXIONES UNIVERSALES (2 GARRAS)
CONEXIONES UNIVERSALES (4 GARRAS)
CABLES DE SEGURIDADMANIVELAS DE REMPLAZO
CABLES DE SEGURIDAD
EMPAQUE PARA CONEXIONES DE PIN PARA AGUA
LLAVES PARA HIDRANTE
MANIVELAS DE REMPLAZO
MINIVALVULAS DE ESFERA
CONEXIONES UNIVERSALES (2 GARRAS)
NIPLES PARA MANGUERA DE AIRE
CONEXIONES PARA SANBLASTEO (CHORRO DE ARENA)
CONEXIONES PARA SANBLASTEO (CHORRO DE ARENA)
COPLES RAPIDOS NEUMATICOS
COPLES RAPIDOS NEUMATICOS
COPLES RAPIDOS NEUMATICOS
PLUGS RAPIDOS NEUMATICOS
PLUGS RAPIDOS NEUMATICOS
PLUGS RAPIDOS NEUMATICOS
EMPAQUE PARA CONEXIÓN DE SANDBLASTEO
EMPAQUE PARA CONEXIONES DE LEVA Y RANURA 
ANTIFUGA
COLADORES
MANGAS PARA CRIMPAR
JUNTAS PARA CONEXIONES DE LEVA Y RANURA
CONEXIONES PARA SANBLASTEO (CHORRO DE ARENA)
ABRAZADERAS DE DOBLE ESPIRAL
MIRILLA TIPO BRIDA DE CRISTAL
MIRILLA
COLADORES
NIPLE UNION
ACCESORIOS PARA CONEXIONES DE GARRA
PIN DE SEGURIDAD
PIN DE SEGURIDAD
LLAVES DE HORQUILLA
COLADORES
COLADORES
ACCESORIOS PARA CONEXIONES DE GARRA
EMPAQUES DE CONEXIONES UNIVERSALES (2 GARRAS)
EMPAQUES DE CONEXIONES UNIVERSALES (4 GARRAS)
LLAVE UNIVERSAL
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MANGUERAS PARA AIRE Y MULTIUSO  S
Manguera de Silicón para aire caliente
Manguera de Ventilación de Hule Negr

 
o

Manguera para Aire/Agua de PVC Roja
Manguera para Aire/Agua de PVC Negr  a
Manguera para Aire/Agua de PVC Azul
Manguera Multiusos de TPR Negr  a
Manguera Multiusos de TPR Roja
Manguera para aire/agua de EPDM  Negr  a
Manguera para aire/agua de EPDM  Roja
Manguera para aire/agua de EPDM  Azu  l
Manguera para aire/agua de EPDM  Amarilla
Manguera para Aceite/Gasolina de NBR Negr  a
Manguera Gemela Neumática
Ensamble de Manguera Jackhammer Amarill  a
Ensamble de Manguera Jackhammer Roja
Manguera para aire Amarilla 400PS  I
Manguera para aire Amarilla 300PSI
Manguera para Aire refuerzo Acero 600psi
Manguera Aire refuerzo Acero Altas Temperaturas 600psi

MANGUERAS PARA PRODUCTOS QUIMICO  S
Manguera Succión y descarga de Químicos, XLPE
Manguera Succión y descarga de Químicos, UHMWPE

MANGUERAS PARA ALIMENTOS
Manguera de Poliuretano FDA, Manejo Materiale  s
Manguera de PVC FDA
Manguera para líquidos PVC FDA, Reforzad  a
Manguera para succión Alimentos a Granel FDA. Hule
Manguera para succión de Líquidos FDA, Hul  e
Manguera Transparente tramada PVC
Manguera para Succión PVC - Alambre

 
  

MANGUERA PARA MANEJO DE MATERIALES ABRASIVOS
Manguera para ventilación de poliuretano
Manguera Manejo de materiales Poliuretano/PVC T  P
Manguera de Poliuretano para Manejo de Materiales TL*
Manguera de Poliuretano para Manejo de Materiales TM  *
Manguera para descarga desperdicios orgánicos PVC
Manguera succión abrasivos SBR
Manguera Gunite descarga materiales abrasivo  s
Manguera chorro arena 2 capas
Manguera chorro arena 2 capas liger  a
Manguera chorro arena 4 capa  s
Manguera para cemento seco, tubo 1/8"
Manguera para cemento seco, tubo 3/16  "
Manguera para cemento seco, tubo 1/4"
Manguera para lanzado de yeso y lechad  o
Manguera para lanzado de concreto Refuerzo textil
Manguera para lanzado de concreto Refuerzo acer  o
Manguera para sopladores de aire caliente
Manguera Succión Materiales abrasivos Hule Natural

MANGUERAS PARA AGUA
Manguera succión PVC corrugada. Climas fríos
Manguera Succión y descarga PVC, Trabajo pesado
Manguera Succión y descarga Agua EPDM/PEM
Manguera descarga agua 2 capas SBR

19

MANGUERAS PARA DERIVADOS PETROLEO 

Manguera de Poliuretano S/D Combustibles Transparente

Manguera de Poliuretano S/D Combustibles Negra 

Manguera Recuperadora Vapores Gasolina Poliuretano TL*

Manguera Recuperadora Vapores Gasolina Poliuretano TP* 

Manguera Succión/descarga Gasolina NBR/PVC Negra

Manguera para Limpieza de yacimientos y derrames 

Manguera para Limpieza de yacimientos y derrames

Manguera para dispensarios de Gasolina

Manguera para descarga de combustibles Nitrilo 300psi 

Manguera para descarga de Aceite y Fracc. Petróleo 400 psi

Manguera descarga Lodo liquido en Campos Petroleros HD

Manguera S/D lodos de perforación y Campos Petroleros

Manguera Succión de petróleo bajas temperaturas 

Manguera Succión y Descarga en Campos Petroleros

Manguera Succión en Yacimientos Petroleros

Manguera para succión de petróleo 300psi

Manguera para retorno hidráulico SAE100R4

Manguera Succión pozos petroleros, cubierta lisa

Manguera Succión pozos petroleros, cubierta corrugada 

Manguera de Nitrilo para succión de petróleo 150psi

Manguera de Nitrilo para succión de petróleo roja 

Manguera para succión y descarga de biodiesel

Manguera para succión de petróleo 400psi 

Manguera DREAMFLEX succión y descarga Petrolera

Manguera para asfalto caliente

auerMang  petroleros Residuos descarga y Succión 
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4354
4358
4359
4380
4449
4450
4502
4502
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4504
5823
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4182
4192

4815
4816

64
65
65

66
67
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68

69
70
70
70

4240
4241
4242

C
E

CN
F
S

A
B
C
D
E
F

DC
DP

RB
DCL

B
C
D

DC
A
D

GP
GC
BG
A
B
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S
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53
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Manguera descarga agua 4 capas SBR
Manguera descarga agua plana estriada NBR/PVC Amarilla
Manguera descarga agua plana estriada NBR/PVC Negra
Manguera para Puerta de Horno no conductiva
Manguera para succión de agua Frac.
Manguera Succión y descarga Agua EPDM
Manguera descarga agua plana Azul PVC
Manguera descarga agua plana Azul PVC. Ensamble
Manguera descarga agua plana Vino PVC
Manguera descarga agua plana Vino PVC. Ensamble
Manguera para lavado a presión Mainstream. Ensamble
Manguera descarga agua plana Roja PVC
Manguera Succión de Agua PVC. Verde Olivo
Manguera Succión de Agua PVC. Transparente Ref. Blanco
Manguera descarga agua 2 cubiertas poliéster blanco. DJ
Manguera descarga agua 2 cubiertas poliéster DJ. Ensamble
Manguera descarga agua cubierta poliéster blanco. SJ
Manguera descarga agua cubierta poliéster SJ. Ensamble
Manguera Contra incendio MSHA. Cubierta Poliéster

MANGUERA PARA ASPERSION
Manguera para aspersión de agua en Minas MSHA
Manguera para aspersión de fertilizantes y fungicidas

MANGUERAS PARA VAPOR
Manguera para vapor de EPDM Negra
Manguera para vapor de EPDM Roja
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD. MANGUERAS DE VAPOR

MANGUERAS PARA S  OLDADOR
Manguera Gemela para soldador
Manguera para Acetileno  Roja
Manguera para oxigeno Verde

CONEXIONES Y ACCESORIOS
METODOLOGÍA PARA CRIMPAR CONEXIONES DE LEVA Y RANURA
CONEXIONES PARA CRIMPAR DE LEVA Y RANURA.
CONEXIONES PARA CRIMPAR DE LEVA Y RANURA.
CONEXIONES PARA CRIMPAR DE LEVA Y RANURA.
FERULAS PARA CRIMPAR
MANGAS PARA CRIMPAR
ESPECIFICACIONES PARA CRIMPADO
CONEXIONES DE LEVA Y RANURA
CONEXIONES DE LEVA Y RANURA
CONEXIONES DE LEVA Y RANURA
CONEXIONES DE LEVA Y RANURA
CONEXIONES DE LEVA Y RANURA
CONEXIONES DE LEVA Y RANURA
CONEXIONES DE LEVA Y RANURA
CONEXIONES DE LEVA Y RANURA
INTECAMBIOS DE LEVA Y RANURA 8" VS COMPETENCIA
CONEXIONES LEVA Y RANURA ANTIFUGA
EMPAQUE PARA CONEXIONES DE LEVA Y RANURA ANTIFUGA
TAPON HEMBRA CON OREJAS DE SEGURIDAD
CONEXIONES DE LEVA Y RANURA CON MANIJAS DE SEGURIDAD
CONEXIONES DE LEVA Y RANURA CON MANIJAS DE SEGURIDAD
CONEXIONES DE LEVA Y RANURA CON MANIJAS DE SEGURIDAD
CONEXIONES DE LEVA Y RANURA CON MANIJAS DE SEGURIDAD
CONEXIONES DE LEVA Y RANURA CON BRIDA
CONEXIONES DE LEVA Y RANURA CON BRIDA
TAPONES DE LEVA Y RANURA CON AGARRADARES PP
TAPONES DE LEVA Y RANURA CON AGARRADARES PP
TAPONES DE LEVA Y RANURA CON AGARRADARES PP
REDUCTORES Y ADAPTADORES DE LEVA Y RANURA
REDUCTORES Y ADAPTADORES DE LEVA Y RANURA
REDUCTORES Y ADAPTADORES DE LEVA Y RANURA
REDUCTORES Y ADAPTADORES DE LEVA Y RANURA
REDUCTORES Y ADAPTADORES DE LEVA Y RANURA
REDUCTORES Y ADAPTADORES DE LEVA Y RANURA
REDUCTORES Y ADAPTADORES DE LEVA Y RANURA
REDUCTORES Y ADAPTADORES DE LEVA Y RANURA
REDUCTORES Y ADAPTADORES DE LEVA Y RANURA
CONEXIONES DE LEVA Y RANURA PARA PIPAS
CONEXIONES DE LEVA Y RANURA PARA PIPAS
CONEXIONES DE LEVA Y RANURA PARA PIPAS
EMPAQUE PARA CONEXIONES DE LEVA Y RANURA PARA PIPAS
JUNTAS PARA CONEXIONES DE LEVA Y RANURA
MANIVELAS DE REMPLAZO
MANIVELAS DE REMPLAZO

SPWS
SPXS
CH
C
C
D

DA

GJ
GFS
GDS
GMS

Q
NH
SB

QW

BM
BFS
BMT
BFT

BOR
BGA
BLR
BMF
BFF

AB
BR

HW

HE
ME
FE
UG

HHW
HTW
HE
FE
UG

TWC
BEC
SPL
QCF
QCM
QCH
QPF
QPM
QPH
BC
BS
DB
SDB
CN
MS
SM
BV
FV

MBV
SW
US

HYD
HAB
RHS
SHS

TRHS
THS
BHS
SGF
CS

SGT
BN
FN

93
93
93
94
94
94
95

95
95
95
95

96
96
96
96

97
97
97
97

97
98
98
98
98

99
99

99

100
100
100
100

100
100
101
101
101
101
101
101
102
102
102
102
102
102
103
103
104
104
105
106
106
107
107
108
108
108
109
109
110
110
110
110
110
110
111
111
112
112
113
136
143
149
150
151

PIN DE SEGURIDAD
PIN DE SEGURIDAD
CADENA DE SEGURIDAD
CONEXIONES DE LEVA Y RANURA. RECUPERACION DE VAPOR
CONEXIONES DE LEVA Y RANURA. REC. DE VAPOR P/CRIMPAR
CONEXIONES DE LEVA Y RANURA. RECUPERACION DE VAPOR
CONEXIONES DE LEVA Y RANURA. RECUPERACION DE VAPOR

CONEXIONES GROUND JOINT
CONEXIONES GROUND JOINT
CONEXIONES GROUND JOINT
CONEXIONES GROUND JOINT

CONEXIONES PARA SANBLASTEO (CHORRO DE ARENA)
CONEXIONES PARA SANBLASTEO (CHORRO DE ARENA)
CONEXIONES PARA SANBLASTEO (CHORRO DE ARENA)
EMPAQUE PARA CONEXIÓN DE SANDBLASTEO

CONEXIONES PARA BOMBEO
CONEXIONES PARA BOMBEO
CONEXIONES PARA BOMBEO
CONEXIONES PARA BOMBEO

EMPAQUE PARA CONEXIÓN DE BOMBEO
EMPAQUE PARA CONEXIÓN DE BOMBEO
EMPAQUE PARA CONEXIÓN DE BOMBEO
EMPAQUE PARA CONEXIÓN DE BOMBEO
EMPAQUE PARA CONEXIÓN DE BOMBEO

CONEXIONES DE PIN PARA AGUA
CONEXIONES DE PIN PARA AGUA

EMPAQUE PARA CONEXIONES DE PIN PARA AGUA

CONEXIONES UNIVERSALES (2 GARRAS)
CONEXIONES UNIVERSALES (2 GARRAS)
CONEXIONES UNIVERSALES (2 GARRAS)
EMPAQUES DE CONEXIONES UNIVERSALES (2 GARRAS)

CABLES DE SEGURIDAD
CABLES DE SEGURIDAD
CONEXIONES UNIVERSALES (4 GARRAS)
CONEXIONES UNIVERSALES (4 GARRAS)
EMPAQUES DE CONEXIONES UNIVERSALES (4 GARRAS)
ACCESORIOS PARA CONEXIONES DE GARRA
ACCESORIOS PARA CONEXIONES DE GARRA
ACCESORIOS PARA CONEXIONES DE GARRA
COPLES RAPIDOS NEUMATICOS
COPLES RAPIDOS NEUMATICOS
COPLES RAPIDOS NEUMATICOS
PLUGS RAPIDOS NEUMATICOS
PLUGS RAPIDOS NEUMATICOS
PLUGS RAPIDOS NEUMATICOS
ABRAZADERAS DE CONCHA
ABRAZADERAS DE CONCHA
ABRAZADERAS DE SOLERA DE DOBLE TORNILLO
ABRAZADERAS DE DOBLE ESPIRAL
NIPLES BOTELLA
NIPLES PARA MANGUERA DE AIRE
NIPLE UNION
VALVULAS DE ESFERA
PICHANCHAS
MINIVALVULAS DE ESFERA
LLAVES DE HORQUILLA
LLAVE UNIVERSAL
LLAVES PARA HIDRANTE
ADAPTADOR PARA HIDRANTE
COLADORES
COLADORES
COLADORES
COLADORES
COLADORES
MIRILLA TIPO BRIDA DE CRISTAL
COLADERAS DE CONO
MIRILLA
BOQUILLAS DE CHORRO
BOQUILLAS DE NEBLINA
TABLAS DE RESISTENCIA DE PRODUCTOS QUIMICOS
TABLA DE RESISTENCIA A LA CORROSION DE LAS CONEXIONES
INFORMACION TECNICA
SOLICITUD DE MANGUERA NO CATALOGADA
TERMINOS, CONDICIONES Y GARANTIAS
TABLAS DE EQUIVALENCIA VS COMPETENCIA

ACCESORIOS. ESPIRALES DE AJUSTE
ACCESORIOS. FUNDAS DE AJUSTE

3098
3099
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CONSTRUCCIÓN: Manguera recubierta de Silicón con fibra de 
vidrio, 1 refuerzo de alambre helicoidal y cubierta de fibra de 
vidrio recubierta con silicón. Con cordón de ajuste en cubierta.
RANGO DE TEMPERATURA: -70°C to +260°C, periodos cortos 
hasta .280°C   
APLICACION: Manguera diseñada para manejo de aire caliente, 
vapores  químicos y humos en general. Para máquinas 
impresoras y sopladores.
Para maquinas en la construcción en general. 
CARACTERÍSTICAS: Doble capa de silicón recubierta de fibra de 
vidrio.  Extremadamente resistente al calor. A prueba de fugas y 
de Tubo liso
extremadamente flexible con bajos radios de curvatura.  

Longitud Estándar: 4 m 

Número de 
Parte 

Espesor de 
pared mm 

Diam. Int.  Presión  de Trabajo Vacío Radio min. 
Curva. mm 

2187-0100 
2187-0125 
2187-0150 
2187-0200 
2187-0250 
2187-0300 
2187-0325 
2187-0350 
2187-0400 
2187-0450 
2187-0500 
2187-0600 
2187-0650 
2187-0700 
2187-0800 
2187-1000 
2187-1200 

25.4

31.8

38.1

50.8

63.5

76.2

82.6

88.9

101.6

114.3

127.0

152.4

165.1

177.8

203.2

254.0

304.8                  

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4                 

39

39

38

36

33

30

29

29

28

23

22

19

17

15

12

9

7                  

2.70

2.70

2.60

2.50

2.30

2.10

2.00

2.00

1.90

1.60

1.50

1.30

1.20

1.00

0.80

0.60

0.50                 

10

9

9

7

7

6

6

6

5

4

4

3

2

2

1

1  

1               

0.70

0.64

0.60

0.51

0.46

0.42

0.40

0.38

0.35

0.29

0.26

0.18

0.15

0.13

0.10

0.08

0.07                  

43
54
64
84

102
121
132
141
160
180
199
237
258
276
313
390
466                 

1

1 1/4

1 1/2

2

2 1/2

3

3 1/4

3 1/2

4

4 1/2

5

6

6 1/2

7

8

10

12                 

MANGUERA DE SILICÓN PARA AIRE CALIENTE 

3



MANGUERA DE VENTILACIÓN DE HULE NEGRO             
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CONSTRUCCIÓN: Manguera hecha de hule sintético termoplástico 
con un alambre de acero helicoidal.
RANGO DE TEMPERATURA: -40°C to +135°C, periodos cortos hasta 

.150°C
 

 
APLICACION: Manguera diseñada para ventilación manejando 
vapor, Gases a altas temperaturas y aire caliente. Máquinas de 
secado, Vapores químicos y aire frío.
CARACTERÍSTICAS: Manguera de gran diseño manejando altas 
temperaturas y bajas temperaturas. Buena resistencia a químicos. El 
alambre se  puede aterrizar. Buena resistencia a UV. Bajos radios de 
curvatura y muy flexible a la compresión. Resistente a la tensión.
Longitud Estándar: 15 m             

Se pueden vender múltiplos de 3 metros.

pg Psi Barmm Bar Psi 
Número de 

Parte 
Espesor de 
pared mm 

Diam. Int.  Presión  de Trabajo Vacío Radio min. 
Curva. mm 

3001-0100 
3001-0125 
3001-0150 
3001-0157 
3001-0200 
3001-0213 
3001-0250 
3001-0276 
3001-0300 
3001-0325 
3001-0350 
3001-0400 
3001-0450 
3001-0500 
3001-0550 
3001-0600 
3001-0625 
3001-0700 
3001-0800 
3001-1000 
3001-1200 
3001-1600 

1
1 1/4
 1 1/2 
1 3/4

2
 2 1/8 
2 1/2
 2 3/4 

3 
3 1/4
 3 1/2 

4
 4 1/2 

5 
5 1/2 

6
 6 1/4 

7 
8 

10 
12 
16 

25.4
31.8
38.1
40.0
50.8
60.0
63.5
70.0
76.2
82.6
88.9

101.6
114.3
127.0
140.0
152.4
159.0
177.8
203.2
254.0
304.8
406.0                       

0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6

8.0
7.3
6.5
6.5
6.2
5.8
5.8
5.1
4.6
4.4
3.6
3.3
2.9
2.6
2.3
2.2
1.9
1.7
1.5
1.2
0.9
0.6

0.55
0.50
0.45
0.45
0.43
0.40
0.40
0.35
0.32
0.30
0.25
0.23
0.20
0.18
0.16
0.15
0.13
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04

5.1
4.6
4.4
4.4
2.9
2.2
2.2
1.7
1.5
1.5
1.2
0.9
0.7
0.6
0.6
0.6
0.4
0.4
0.3
0.3
0.1
0.1                      

0.35
0.32
0.30
0.30
0.20
0.15
0.15
0.12
0.10
0.10
0.08
0.06
0.05
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.02
0.02
0.01
0.01

38
46
54
56
70
82
86
95

102
109
119
166
186
204
223
242
252
282
318
395
471
622                      



100m 50m 

100m  50m 

1/2 5/8"  a 

1/2"  5/8 

Num. de  Diámetro Int. Diámetro Ext. Presión Trab. @ 20°C Peso Radio Min Curva. Largo 

Parte mm plg. mm plg. Psi. Bar Lb/ft kg/m pg mm m 

4103-0025 6.4  1/4 11.2 0.44 300 20.68 0.10 0.07 1.70 43.18 100.0 

4103-0031 7.9   5/16 12.7 0.50 300 20.68 0.12 0.08 2.10 53.34 100.0 

4103-0037 9.5  3/8 15.0 0.59 300 20.68 0.15 0.10 2.50 63.50 100.0 

4103-0050 12.7  1/2 19.1 0.75 300 20.68 0.24 0.16 3.30 83.82 100.0 

4103-0062 15.9  5/8 23.1 0.91 300 20.68 0.33 0.22 4.20 106.68 100.0 

4103-0075 19.1  3/4 26.6 1.05 215 14.81 0.42 0.28 5.00 127.00 50 o 100 

4103-0075* 19.1  3/4 28.0 1.10 300 20.68 0.45 0.30 5.00 127.00 50 o 100 

4103-0100 25.4 1     34.0 1.34 179 11.71 0.61 0.41 6.70 170.18 50 o 100 

4103-0100* 25.4 1     34.0 1.34 200 20.68 0.66 0.44 6.70 170.18 50 o 100 

Ensamble con Macho NPT 1/4" x Macho NPT 1/4" x 15.24m de largo 

4103-0037 9.5  3/8 15.0 0.59 300 20.68 0.15 0.10 2.50 63.50 15.2 

*

 Código  Azul.  4123  Negro,  4113  colores  de  

 179psi(1") y 215psi(3/4") de las de inventario el acabarse al llegaran que 300psi de Mangueras 

Num. de  Diámetro Int. Diámetro Ext. Presión Trab. @ 20°C Peso Radio Min Curva. Largo 

Parte mm plg. mm plg. Psi. Bar Lb/ft kg/m pg mm m 

4105-0025 6.4  1/4 11.2 0.44 300 20.68 0.10 0.07 1.70 43.18 100.0 

4105-0031 7.9   5/16 12.7 0.50 300 20.68 0.12 0.08 2.10 53.34 100.0 

4105-0037 9.5  3/8 15.0 0.59 300 20.68 0.15 0.10 2.50 63.50 100.0 

4105-0050 12.7  1/2 19.1 0.75 300 20.68 0.24 0.16 3.30 83.82 100.0 

4105-0062 15.9  5/8 23.1 0.91 300 20.68 0.33 0.22 4.20 106.68 100.0 

4105-0075 19.1  3/4 26.6 1.05 215 14.81 0.42 0.28 5.00 127.00 50 o 100 

4105-0075* 19.1  3/4 28.0 1.10 300 20.68 0.45 0.30 5.00 127.00 50 o 100 

4105-0100 25.4 1     34.0 1.34 179 11.71 0.61 0.41 6.70 170.18 50 o 100 

4105-0100* 25.4 1     34.0 1.34 200 20.68 0.66 0.44 6.70 170.18 50 o 100 

*

Código  Azul. 4104 Negro, 4102 colores de 

 179psi(1") y 215psi(3/4") de las de inventario el acabarse al llegaran que 300psi de Mangueras 

Se puede fabricar hasta 2" bajo pedido 

Se puede fabricar hasta 2" bajo pedido 



TUBO: Hecho de compuesto de EPDM ARPM clase C (Mediana resistencia al aceite).
REFUERZO: Hecho de dos espirales sintéticos altamente resistente.
CUBIERTA: Hecho de compuesto de EPDM ARPM clase C. Negro código 4125, 
rojo  ,  4134 amarillo  y4133 azul4129 .
MARCADO: Logo Jason DI XX" 300 PSI WP EPDM GP AIR WATER
RANGO DE TEMPERATURA: -20° a 80°C
CARACTERÍSTICAS: Manguera muy resistente a la intemperie, y trabajo pesado.
APLICACIÓN: Manguera de usos generales de alta calidad y muy económica para 
manejo de agua y aire en la construcción, minería, agricultura, etc. Se puede hacer 
en colores.
LONGITUD ESTÁNDAR: 100 "  2 hasta "5/8 0m6 y" 1/2 .hastamts

4125/4129/4133/4134 MANGUERA   PARA USOS GENERALES DE EPDM

100m  60m y 

Num. de  Diámetro Int. Diámetro Ext. Presión Trab. @ 20°C Peso Radio Min Curva. Largo 

Parte mm plg. mm plg. Psi. Bar Lb/ft K g/m   pg mm m 

4129-04 6.4  1/4 12.5 0.49 300 20.68 0.15 0.10 1.50 38.10 100.0 

4129-05 7.9   5/16 14.5 0.57 300 20.68 0.18 0.12 2.00 50.80 100.0 

4129-06 9.5  3/8 16.5 0.65 300 20.68 0.25 0.17 2.25 57.15 100.0 

4129-08 12.7  1/2 20.5 0.81 300 20.68 0.33 0.22 3.00 76.20 100.0 

4129-10 15.9  5/8 24.5 0.96 300 20.68 0.45 0.30 3.75 95.25 60.0 

4129-12 19.1  3/4 29.0 1.14 300 20.68 0.55 0.37 4.50 114.30 60.0 

4129-16 25.4 1     35.0 1.38 300 20.68 0.86 0.58 7.00 177.80 60.0 

4129-20 31.8 1-1/4 44.0 1.73 300 20.68 1.10 0.74 12.50 317.50 60.0 

4129-24 38.1 1-1/2 51.0 2.01 300 20.68 1.40 0.94 15.00 381.00 60.0 

4129-32 50.8 2 65.0 2.56 300 20.68 2.10 1.41 20.00 508.00 60.0 

Num. de  Diámetro Int. Diámetro Ext. Presión Trab. @ 20°C Peso Radio Min Curva. Largo 

Parte mm plg. mm plg. Psi. Bar kg/m Lb/ft pg mm m 

4135-0025 6.4  1/4 12.5 0.49 300 20.68 0.15 0.10 1.50 38.10 100.0 

4135-0031 7.9   5/16 14.5 0.57 300 20.68 0.18 0.12 2.00 50.80 100.0 

4135-0037 9.5  3/8 16.5 0.65 300 20.68 0.25 0.17 2.25 57.15 100.0 

4135-0050 12.7  1/2 20.5 0.81 300 20.68 0.33 0.22 3.00 76.20 100.0 

4135-0062 15.9  5/8 24.5 0.96 300 20.68 0.45 0.30 3.75 95.25 60.0 

4135-0075 19.1  3/4 29.0 1.14 300 20.68 0.55 0.37 4.50 114.30 60.0 

4135-0100 25.4 1     35.0 1.38 300 20.68 0.86 0.58 7.00 177.80 60.0 

4135-0125 31.8 1-1/4 44.0 1.73 300 20.68 1.10 0.74 12.50 317.50 60.0 

4135-0150 38.1 1-1/2 51.0 2.01 300 20.68 1.40 0.94 15.00 381.00 60.0 

4135-0200 50.8 2 65.0 2.56 300 20.68 2.10 1.41 20.00 508.00 60.0 



Presión T. 
@20°C

Radio Min 
Curva.Numero de  Diámetro Int. Diámetro Ext.  Vacío Peso  Largo 

Parte mm plg. mm plg. Psi. Bar @20°C Lb/ft kg/m pg mm m 

4121-0075-050 19.1  3/4 29.5 1.16 150 10.35 n/a 0.54 0.80 5.00 127.00 15.24 

4121-0075-050 19.1  3/4 29.5 1.16 150 10.35 n/a 0.54 0.80 5.00 127.00 15.24 



Numero de  Diámetro Int. Diámetro Ext. Capas Presión T. @20°C Vacio Peso Radio Min Curva. Largo 

Parte mm plg. mm plg. Ref. Psi. Bar @20°C Lb/ft K g/m   pg mm m 

4305-0050-100 12.7  1/2 23.1 0.91 2 300 20.68 29 0.32 0.48 6.00 152.40 30.48 

4305-0075-100 19.1  3/4 30.0 1.18 2 300 20.68 29 0.40 0.60 7.50 190.50 30.48 

4305-0100-050 25.4 1     37.1 1.46 2 300 20.68 29 0.54 0.80 10.00 254.00 15.24 

4305-0100-100 25.4 1     37.1 1.46 2 300 20.68 29 0.54 0.80 10.00 254.00 30.48 

4305-0125-100 31.8 1-1/4 46.0 1.81 2 300 20.68 29 0.81 1.21 12.50 317.50 30.48 

4305-0150-100 38.1 1-1/2 52.1 2.05 2 300 20.68 29 0.92 1.37 15.00 381.00 30.48 

4305-0200-100 50.8 2 67.0 2.64 2 300 20.68 29 1.37 2.04 20.00 508.00 30.48 

4305-0250-100 63.5 2-1/2 80.0 3.15 2 300 20.68 29 1.69 2.52 25.00 635.00 30.48 

4305-0300-050 76.2 3 94.0 3.70 2 300 20.68 29 2.16 3.22 30.00 762.00 30.48 

4305-0300-100 76.2 3 94.0 3.70 2 300 20.68 29 2.16 3.22 30.00 762.00 30.48 

4305-0400-100 101.6 4 120.0 4.72 2 300 20.68 29 4.21 6.27 40.00 1016.00 15.24 
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APLICACIÓN:

CONSTRUCCIÓN:

CARACTERÍSTICA

para

Cumple  AVES y Carnes de manejo para FDA con 
 electricidad. la disipar poder y aterrizarlo para cobre de Cable

 bajo-cero. Flexibilidad visual. inspección  Transparente
 PVC. de externo helicoidal refuerzo su por arrastre

 Fácil descarga. de presiones Mayores S:

Nota:  7.62m y 15,24m en tambien 6" y 5" en y 30.48m std Longitud 

CONSTRUCCIÓN:

APLICACIÓN:

CARACTERÍSTICAS:  Transparente para inspección visual. 
Cumple con FDA para manejo de Carnes y aves y 3A para 
leche y lacteos. Maneja vacio hasta 29" de HG. 
Nota:  30.48m std Longitud 



SUCCIÓN DE LÍQUIDOS

CONSTRUCCIÓN: CARACTERÍSTICAS:
á

sintéticaRefuerzo
ó

á

í

APLICACIÓN: ó á



Long. 
Std m. 
30.48  
30.48  
30.48 
30.48 
30.48 
30.48 
30.48 
18.29 
30.48 
30.48 
6.10 

30.48 
6.10 
6.10 
6.10 
6.10 
6.10 
6.10 
6.10 
6.10 



22  





Mayores presiones de descarga. 
Fácil arrastre por su refuerzo helicoidal externo de PVC. 
Transparente para inspección visual. Flexibilidad bajo-cero. 
Cable de cobre para aterrizarlo y poder disipar la electricidad. 
 

Mayores presiones de descarga. Fácil 
arrastre por su refuerzo helicoidal externo de PVC. Flexibilidad 
bajo-cero. Cable de cobre para aterrizarlo y 
ctricidad.  

 poder disipar la ele 



Mayores presiones de descarga. Fácil 
arrastre por su refuerzo helicoidal externo de PVC. Transparente 
para inspección visual. Flexibilidad bajo-cero. Cable de cobre 
para aterrizarlo y poder disipar la electricidad.  

Mayores presiones de descarga. Fácil 
arrastre por su refuerzo helicoidal externo de PVC. Transparente 
para inspección visual. Flexibilidad bajo-cero. Cable de cobre 
para aterrizarlo y poder disipar la electricidad.  



Mayores presiones de descarga. Fácil 
arrastre por su refuerzo helicoidal externo de PVC. Transparente 
para inspección visual. Flexibilidad bajo-cero. Cable de cobre 
para aterrizarlo y poder disipar la electricidad.  

CONSTRUCCIÓN: Tubo de NBR/PVC con helicoidal de PVC vs reloj
TEMPERATURA: -40°F (-40°C) a +140°F (+60°C)
MARCADO: Ninguna
APLICACIÓN: Excelente en la recuperación de residuos de petroleo, 
aceites, combustibles y agua salada. Usada para limpieza de tanques y 
derrames petroleros. Muy flexible y fácil de manejar. Resistente a 
ambientes frríos.

Mayores presiones de descarga. Fácil arrastre 
por su refuerzo helicoidal externo de PVC. Transparente para inspección 
visual. Flexibilidad bajo-cero.   



CONSTRUCCIÓN: Tubo de NBR/PVC con helicoidal de PVC vs reloj. 
Cuenta con alambre antiestático
TEMPERATURA: -40°F (-40°C) a +140°F (+60°C)
MARCADO: Ninguna
APLICACIÓN: Excelente en la recuperación de residuos de petroleo, 
aceites, combustibles y agua salada. Usada para limpieza de tanques y 
derrames petroleros. Muy flexible y fácil de manejar. Todos los tamaños 
manejan vacío total. Resistente a ambientes frríos.

Mayores presiones de descarga. Fácil arrastre 
por su refuerzo helicoidal externo de PVC. Transparente para inspección 
visual. Flexibilidad bajo-cero. Cable de cobre para aterrizarlo y poder 
disipar la elictricidad.  

      4320       MANGUERA PARA DISPENSARIOS DE GASOLINA 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  
TUBO: Nitrilo de alta calidad ARPM clase A.       

          
REFUERZO: Una trenza de acero helicoidal de alta tenacidad.   

          
CUBIERTA: Nitrilo de alta calidad ARPM clase A. Negro.     

          
RANGO DE TEMPERATURA: -13°F (-25°C) a +158°F (+70°C)   

          
CARACTERISTICAS: Manguera de alta calidad para manejo de gasolinas  

y diésel. Cumple norma UL330. Cubierta resistente a la intemperie.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

APLICACIÓN: Para dispensarios de gasolinas y diésel.  (No es del sistema 

de recuperación de vapor). También para uso marino e industrial.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                

Presión T. 

@20°C 

          

Radio Min 

Curva. 

  

Numero de  Diámetro Int. Diámetro Ext. Capas Vacío Peso Largo 

Parte mm plg. mm plg. Ref. Psi. Bar @20°C kg/m Lb/ft pg mm m 

4320-0062 15.9  5/8 27.9 1.10 1 50 3.45 n/a 0.40 0.60 n/d n/d 70.00 

4320-0075 31.8 3/4 30.5 1.20 1 50 3.45 n/a 0.47 0.70 n/d n/d 70.00 

4320-0100 38.1 1 38.1 1.50 1 50 3.45 n/a 0.66 0.98 n/d n/d 70.00 



4328                 DESCARGA DE COMBUSTIBLE NITRILO - 300PSI 

                            

TUBO: Nitrilo negro liso, ARPM clase C.                   

REFUERZO: 2 Capas de tela sintéticas con alambre antiestático.             

CUBIERTA: CR negro ARPM clase B.                     

MARCADO: Jason logo 4328 Fuel Discharge WP (300psi) 20.7 Bar Franja roja            

RANGO DE TEMPERATURA: -25°F (-32°C) a +200°F (+93°C)               

CARACTERISTICAS: Tubo liso de alta resistencia al aceite para manejar  

gasolina y derivados de petróleo con contenido de aromáticos no mayor al 50%, 

Cubierta resistente a la abrasión a intemperie. 

    

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

              

APLICACIÓN: Para descarga de productos base petróleo en pipas u otras  

Aplicaciones automotrices. 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

                  

LONGITUD ESTANDAR: 100ft (30.48m).                    Factor de seguridad: 3:1           

          

Diámetro 

Ext. 

      

Presión T. 

@20°C 

          

Radio Min 

Curva. 

  

Numero de  Diámetro Int. Capas Vacío Peso Largo 

Parte mm plg. mm plg. Ref. Psi. Bar @20°C Lb/ft Kg/m pg mm m 

4328-0200-100 50.8 2 67.0 2.64 2 300 20.68 n/a 1.35 2.01 11.00 508 30.48 

4328-0250-100 63.5 2-1/2 80.0 3.13 2 300 20.68 n/a 1.55 2.30 12.00 635 30.48 

4328-0300-100 76.2 3 93.2 3.67 2 300 20.68 n/a 1.88 2.80 14.00 356 30.48 

4328-0400-100 101.6 4 117.1 4.61 2 300 20.68 n/a 2.57 3.82 18.00 457 30.48 

4328-0500-100 127.0 5 144.0 5.67 2 300 20.68 n/a 4.09 6.08 24.00 610 30.48 

4348    DESCARGA DE ACEITE Y FRAC. DE PETROLEO -  400PSI 

                            

TUBO: Nitrilo negro liso, ARPM clase C.                   

REFUERZO: 4 Capas de tela sintéticas con alambre antiestático.             

CUBIERTA: Mezcla de EPDM/SBR                     

MARCADO: Jason logo 4358 Frac. Discharge WP (400psi) 27.6 Bar Franja roja            

RANGO DE TEMPERATURA: -25°F (-32°C) a +180°F (+82°C)               

CARACTERISTICAS: Tubo liso de alta resistencia al aceite para manejar  

gasolina y derivados de petróleo con contenido de aromáticos no mayor al 50%, 

Cubierta resistente a la abrasión a intemperie. 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

              

APLICACIÓN: Para descarga o conducción de agua y mezclas de aceite para las 

conexiones de los tanques.  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

                  

LONGITUD ESTANDAR: 100ft (30.48m). Factor de seguridad: 3:1             

                
Presión T. 
@20°C

Bar 

          
Radio Min 

Curva.

pg 

  

Diámetro Int. Diámetro Ext. Capas Vacío Peso Largo Numero de  
Parte 

  

mm plg. Ref. @20°C m mm plg. Lb/ft Psi. Kg/m mm 

4348-0300-100 
4348-0400-100 

76.2 3 98.3 3.87 4 400 27.60 n/a 1.69 2.52 18.00 457 30.48 

101.6 4 120.9 4.76 4 400 27.60 n/a 1.90 2.83 24.00 610 30.48 



4368            DESCARGA LODO LIQUIDO EN CAMPOS PETROLEROS HD 
                       

                TUBO: Mezcla de hule sintético de alta calidad.   
        REFUERZO: 2 Capas de tela sintéticas con alambre de cobre antiestático. 

              CUBIERTA: CR negro resistente a la intemperie.   
          MARCADO: Jason logo 4368 HD OILDFIELD LIQUID MUD (600 PSI) 41.4 BAR 

      RANGO DE TEMPERATURA: -31°F (-35°C) a +176°F (+80°C)         
  
  
  

CARACTERISTICAS: Cubierta resistente a la intemperie y abrasión.  
cubierta es ratardante de flama. El alambre de cobre se puede aterrizar para 

  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

    
  
    disipar la corriente estática.         

APLICACIÓN: Para descarga a alta presión de lodos líquidos, aceites minerales, 
etc. También para usarse exploración de aceite y gas y plataformas petroleras. 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

LONGITUD ESTANDAR: 100ft (30.48m).                    Factor de seguridad: 4:1           
                            

Diámetro Ext. Capas Radio Min Curva. Largo Presión T. @20°C Vacío Peso Numero de  Diámetro Int. 

@20°C kg/m pg Lb/ft m Parte plg. mm plg. Ref. Psi. Bar mm mm 

4368-0300-100 41.40 759.97 3 97.0 n/a 3.73 5.56 29.92 30.48 73.2 3.82 2 600 

4368-0400-100 152.40 2 41.40 n/a 5.69 8.48 40.16 97.6 4 126.0 600 30.48 4.96 

NOTA: No recomendado para productos petroleros refinados  
                                    

4409           S/D DE LODOS DE PERFORACION Y CAMPOS PETROLEROS 

TUBO: Mezcla de hule sintético  y natural de alta calidad.               
REFUERZO: 4 Capas de tela sintéticas con alambre helicoidal. 
Doble alambre helicoidal en diámetros de 8" a 12". 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
    

CUBIERTA: Mezcla de SBR negro resistente a la intemperie.               
MARCADO: Jason logo 4409 DRILLING MUD, OILFIELD SUCTION AND  
DISCHARGE WP (150PSI) 10.35 BAR Franja roja 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
      

RANGO DE TEMPERATURA: -13°F (-25°C) a +158°F (+70°C)               
CARACTERISTICAS: Cubierta resistente a la intemperie y abrasión.  
Tubo resistente a la abrasión. Diam. Int. 1" a 6" son para vacío total. 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

APLICACIÓN: Para la transferencia de lodos de perforación y exploración  
de gas, servicio regular y fracking. 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
          

LONGITUD ESTANDAR: 100ft (30.48m).                    Factor de seguridad: 3:1           

Numero de  Diámetro Int. Diámetro Ext. Capas Presion T. @20°C Vacio Peso Radio Min Curva. Largo 

Parte mm plg. mm plg. Ref. Psi. Bar @20°C Lb/ft kg/m pg mm m 
4409-0100-100 25.4 1     34.0 1.34 4 150 10.35 28 0.40 0.60 3.54 89.92 30.48 
4409-0150-100 38.1 1-1/2 48.0 1.89 4 150 10.35 28 0.74 1.11 5.31 134.87 30.48 
4409-0200-100 50.8 2 62.0 2.44 4 150 10.35 28 0.76 1.13 7.87 199.90 30.48 
4409-0250-100 63.5 2-1/2 74.9 2.95 4 150 10.35 28 0.95 1.42 10.63 270.00 30.48 
4409-0300-100 76.2 3 88.9 3.50 4 150 10.35 28 1.24 1.85 13.39 340.11 30.48 
4409-0400-100 101.6 4 115.1 4.53 4 150 10.35 28 1.72 2.56 17.72 450.09 30.48 
4409-0600-100 152.4 6 167.9 6.61 4 150 10.35 28 3.24 4.83 27.56 700.02 30.48 
4409-0800-020 203.2 8 225.0 8.86 4 150 10.35 28 5.95 8.88 43.31 1100.07 6.10 
4409-1000-020 254.0 10 278.9 10.98 4 150 10.35 28 8.22 12.27 59.06 1500.12 6.10 

4409-1200-020 304.8 12 328.9 12.95 4 150 10.35 25 9.31 13.90 74.80 1899.92 6.10 

Nota: No recomendado para productos petroleros refinados.               

  



TUBO: Nitrilo, negro, liso, ARPM Clase A.
REFUERZO: Dos capas de tela sintética con doble espiral helicoidal.
CUBIERTA: Cubierta de CR, Azul, corrugado, ARPM clase B.
MARCADO: Jason logo 4410 LOW TEMP PETROLEUM SUCTION -65°F 
(-55°C) 150PSI WP 10.35 BAR, Franja color blanco.
RANGO DE TEMPERATURA: -65°F (-55°C) a +180°F (+82°C).
CARACTERÍSTICAS: Manguera cubierta a la intemperie, abrasión y aceite. 
Se mantiene flexible a bajas temperaturas. Todas las medidas manejan 
vacío total.
APLICACIÓN: Para transferencia de derivados de petróleo, incluyendo 
gasolina bajo presión o gravedad.

4411           SUCCION Y DESCARGA EN  CAMPOS PETROLEROS

TUBO: Compuesto a base de Nitrilo de alta calidad.
REFUERZO: 4 Capas de tela sintéticas con alambre helicoidal.
Doble alambre helicoidal de 8" a 12". Todos tienen cable de cobre para aterrizar.
CUBIERTA: Mezcla de NBR/PVC negro resistente a la intemperie.
MARCADO: Jason logo 4411 OILFIELD SUCTION AND DISCHARGE
WP (150PSI) 10.35 BAR Franja roja
RANGO DE TEMPERATURA: -31°F (-35°C) a +158°F (+70°C)
CARACTERISTICAS: Cubierta resistente a la intemperie y abrasion. 
Tubo resistente a la abrasión. Diam. Int. 1" a 6" son para vacio total.
APLICACIÓN: Para la transferencia de lodos de perforacion o aceites crudos
Para uso de productos petroleros con contendio de hasta 50% de aromaticos.
LONGITUD ESTANDAR: 100ft (30.48m).                    Factor de seguridad: 3:1

Numero de Diámetro Int. Diámetro Ext. Capas Presion T. @20°C Vacio Peso Radio Min Curva. Largo

Parte mm plg. mm plg. Ref. Psi. Bar @20°C Lb/ft kg/m pg mm m

4411-0150-100 38.1 1-1/2 49.0 1.93 4 150 10.35 28 0.74 1.11 4.33 109.98 30.48

4411-0200-100 50.8 2 63.0 2.48 4 150 10.35 28 1.06 1.58 6.69 169.93 30.48

4411-0250-100 63.5 2-1/2 75.9 2.99 4 150 10.35 28 1.37 2.04 8.27 210.06 30.48

4411-0300-100 76.2 3 88.9 3.50 4 150 10.35 28 1.80 2.69 9.06 230.12 30.48

4411-0400-100 101.6 4 117.1 4.61 4 150 10.35 28 2.61 3.90 15.75 400.05 30.48

4411-0600-100 152.4 6 169.9 6.69 4 150 10.35 28 5.07 7.56 26.57 674.88 30.48

4411-0800-020 203.2 8 228.1 8.98 4 150 10.35 28 9.24 13.79 40.35 1024.89 6.10

4411-1000-020 254.0 10 281.9 11.10 4 150 10.35 28 12.26 18.30 57.09 1450.09 6.10



- 300 PSI

4413           SUCCION EN YACIMIENTOS PETROLEROS

TUBO: Compuesto a base de Nitrilo  .

REFUERZO: 4 Capas de tela sintéticas con alambre helicoidal doble.

CUBIERTA: Compuesto de SBR negro resistente a la intemperie corrugado.

MARCADO: Jason logo 4413 OILFIELD VACUU  BAR 10.35 (150PSI) WPM

NO  REFINADOS PETOLEROS PRODUCTOS PARA RECOMENDADO 

RANGO DE TEMPERATURA: -22°F (-30°C) a +176°F (+80°C)

CARACTERISTICAS: Cubierta resistente a la intemperie y abrasion. 

Tubo resistente a la abrasión. Diam. Int. 1" a 6" son para vacio total.

APLICACIÓN: Para la transferencia de lodos de perforacion o aceites crudos

Para uso en exploracion de aceite y gas, fracking y en pozos petroleros.

LONGITUD ESTANDAR: 100ft (30.48m).                    Factor de seguridad: 3:1

Numero de Diámetro Int. Diámetro Ext. Capas Presion T. @20°C Vacio Peso Radio Min Curva. Largo

Parte mm plg. mm plg. Ref. Psi. Bar @20°C Lb/ft kg/m pg mm m

4413-0150-100 38.1 1-1/2 45.2 1.78 4 150 10.35 28 0.72 1.07 4.33 109.98 30.48

4413-0200-100 50.8 2 61.2 2.41 4 150 10.35 28 1.06 1.58 6.69 169.93 30.48

4413-0250-100 63.5 2-1/2 80.5 3.17 4 150 10.35 28 1.42 2.12 8.27 210.06 30.48

4413-0300-100 76.2 3 90.9 3.58 4 150 10.35 28 1.81 2.70 9.06 230.12 30.48

4413-0400-100 101.6 4 116.3 4.58 4 150 10.35 28 2.59 3.87 15.75 400.05 30.48

4413-0600-100 152.4 6 171.5 6.75 4 150 10.35 28 5.07 7.57 26.57 674.88 30.48

4413-0800-020 203.2 8 224.5 8.84 4 150 10.35 28 9.06 13.52 40.35 1024.89 6.10

4413-1000-020 254.0 10 276.4 10.88 4 150 10.35 28 11.99 17.89 57.09 1450.09 6.10



Presion T. 
@20°C

Radio Min 
Curva.Diámetro Ext. Capas Numero de  Diámetro Int.  Vacio Peso  Largo 

 Lb    

t      g/ m    

        @20°C

  
 / f KBar Parte mm plg. mm plg. Ref. Psi. pg mm m 

4418-0150-100 38.1 1-1/2 51.1 2.01 2 150 10.35 29 0.77 1.15 5.30 135 30.48 

4418-0200-100 50.8 2 63.5 2.50 2 150 10.35 29 0.99 1.47 7.90 201 30.48 

4418-0300-100 76.2 3 90.4 3.56 2 150 10.35 29 1.76 2.62 13.40 340 30.48 

4418-0400-100 101.6 4 116.1 4.57 2 150 10.35 29 2.29 3.42 17.70 450 30.48 

4418-0600-100 152.4 6 167.9 6.61 2 150 10.35 29 4.69 7.00 26.80 681 30.48 

4418-0800 02- 0 203.2 8 224.0 8.82 2 150 10.35 29 8.35 12.46 37.80 960 6.10 



Capas
Presion T. 

@20°C
Radio Min 

Curva.Numero de  Diámetro Int. Diámetro Ext.   Vacio 

@20°
C

Peso  Largo 

Parte mm plg. mm plg. Ref. Psi. Bar  Lb/ft     g/mK     pg mm m 

4419-0150-100 38.1 1-1/2 51.1 2.01 2 150 10.35 29 0.77 1.15 5.30 135 30.48 

4419-0200-100 50.8 2 63.5 2.50 2 150 10.35 29 0.99 1.47 7.90 201 30.48 

4419-0300-100 76.2 3 90.4 3.56 2 150 10.35 29 1.76 2.62 13.40 340 30.48 

4419-0400-100 101.6 4 116.1 4.57 2 150 10.35 29 2.29 3.42 17.70 450 30.48 



4423    MANGUERA SUCCION Y DESCARGA BIODIESEL/ETANOL 

TUBO: Polietileno de ultra-alto peso molecular (UHMWPE).               

REFUERZO: 2 Capas de tela sintéticas con 2 alambres helicoidales y  

2 alambres de cobre antiestático. 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

               

CUBIERTA: CR negro resistente a la intemperie.                 

MARCADO: Jason logo 4323 BIO-DIESEL B-20 MAX ETHANOL E-20 MAX  

SUCTION 150psi 10.35 Bar Franja Roja 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

                

RANGO DE TEMPERATURA: -31°F (-35°C) a +176°F (+80°C)               

CARACTERISTICAS: Tubo liso de máxima resistencia a mezclas de biodiesel 

Resistente al ozono y calor. Doble cable de cobre para facilitar el aterrizado. 

Cubierta resistente a la abrasión a intemperie. 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

              

APLICACIÓN: Para succión y descarga de bio-diesel y etanol.               

LONGITUD ESTANDAR: 100ft (30.48m).                    Factor de seguridad: 3:1                 

Diámetro 

Int. 

    

Diámetro 

Ext. 

      

Presión T. 

@20°C 

          

Radio Min 

Curva. 

  

Numero de  Capas Vacío Peso Largo 

Parte mm plg. mm plg. Ref. Psi. Bar @20°C Kg/m pg mm m Lb/ft 

4423-0100-100 25.4 1     36.1 1.42 2 150 10.35 29 0.49 0.73 6.00 152.40 30.48 

4423-0125-100 31.8 1-1/4 42.7 1.68 2 150 10.35 29 0.62 0.92 7.00 152.40 30.48 

4423-0150-100 38.1 1-1/2 49.0 1.93 2 150 10.35 29 0.75 1.12 8.00 152.40 30.48 

4423-0200-100 50.8 2 63.0 2.48 2 150 10.35 29 1.16 1.73 12.00 152.40 30.48 

4423-0300-100 76.2 3 88.9 3.50 2 150 10.35 29 1.81 2.70 14.00 152.40 30.48 



- 400 PSI

4426                 DREAMFLEX SUC. Y DESC. PETROLERA
TUBO: Nitrilo de alta calidad negro liso resistente a gas y aceites.
REFUERZO: 2 Capas de tela sintéticas con alambre helicoidal doble.
Cuenta con un cabe de cobre para aterrizar.
CUBIERTA: Nitrilo negro acabado corrugado resistente al aceite.
MARCADO: Jason logo 4426 DREAMFLEX PETROLEUM
TRANSFER AND SUCTION WP  BAR Franja roja
RANGO DE TEMPERATURA: -22°F (-30°C) a +176°F (+80°C)
CARACTERISTICAS: Extremandamente flexible. Cubierta resistente a la
intemperie y abrasion. Resistente al calor, ozono y agua salada.
APLICACIÓN: Para succion y descarga de productos petroleros
con conteneido de aromatico hasta 50%.
LONGITUD ESTANDAR: 100ft (30.48m).     Factor de seguridad: 4:1

Numero de Diámetro Int. Diámetro Ext. Capas Presion T. @20°C Vacio Peso Radio Min Curva. Largo

Parte mm plg. mm plg. Ref. Psi. Bar @20°C Lb/ft kg/m pg mm m

4426-0075-100 19.1 3/4 30.0 1.18 2 250 17.24 26 0.34 0.51 0.75 19.05 30.48

4426-0100-100 25.4 1 38.1 1.50 2 250 17.24 26 0.51 0.76 1.00 25.40 30.48

4426-0150-100 38.1 1-1/2 49.0 1.93 2 250 17.24 26 0.65 0.97 1.50 38.10 30.48

4426-0200-100 50.8 2 61.2 2.41 2 250 17.24 26 0.92 1.38 2.00 50.80 30.48

4426-0250-100 63.5 2-1/2 77.0 3.03 2 200 13.79 26 1.35 2.01 2.50 63.50 30.48

4426-0300-100 76.2 3 89.9 3.54 2 200 13.79 26 1.64 2.45 3.00 76.20 30.48

4426-0400-100 101.6 4 116.1 4.57 2 150 10.35 26 2.41 3.59 4.00 101.60 30.48

4426-0600-100 152.4 6 171.5 6.75 2 150 10.35 26 5.70 8.50 6.00 152.40 30.48



4429                    MANGUERA PARA ASFALTO CALIENTE 

                            

TUBO: Compuesto de un elastómero especial negro y liso.               

REFUERZO: 2 o 4 capas de tela de alta resistencia con alambre helicoidal.           

CUBIERTA: Compuesto de un elastómero especial negro acabado venda.           

MARCADO: Jason logo 4429 HOT ASPHALT 356°F/180°C 150PSI 4:1  

Marca grabada a lo largo de la manguera 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

             

RANGO DE TEMPERATURA: -22°F (-30°C) a +356°F (+180°C)             

CARACTERISTICAS: Manguera de alta calidad y muy durable que resiste  

temperaturas hasta 180°C, Cubierta resistente a la abrasión e intemperie, 

Además de ser antiestática y resistente al aceite y temperatura. Maneja vacío total. 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

       

APLICACIÓN: Manguera diseñada para el manejo de alquitrán y asfalto caliente.           

LONGITUD ESTANDAR: 100ft (30.48m).                         

      

Diámetro 

Int. 

    

Diámetro 

Ext. 

      

Presión T. 

@20°C 

          

Radio Min 

Curva. 

  

Numero de  Capas Vacío Peso Largo 

Parte mm plg. mm plg. Ref. Psi. Bar @20°C Lb/ft kg/m pg mm m 

4429-0200-100 50.8 2 69.1 2.72 2 150 10.35 29 1.77 2.64 10.00 254.00 30.48 

4429-0300-100 76.2 3 96.0 3.78 2 150 10.35 29 2.82 4.20 15.00 381.00 30.48 

4429-0400-100 101.6 4 121.9 4.80 4 150 10.35 29 3.82 3.42 20.00 508.00 30.48 

4436      SUC .C Y DESCARGA RESIDUOS  PETROLEROS 
TUBO: Mezcla de NBR/SBR negro y liso resistente al aceite.

REFUERZO: 2 Capas de tela sintéticas con alambre helicoidal doble.

CUBIERTA: Mezcla de NBR/PVC negro resistente a la intemperie,

aceite, ozono y abrasión. Acabado corrugado.

MARCADO: Jason logo 4436 OILFIELD PETRO WASTE 

SUCTION WP(150PSI) 10.35 BAR Franja roja

RANGO DE TEMPERATURA: -22°F (-30°C) a +185°F (+85°C)

CARACTERISTICAS: Cubierta resistente a la intemperie, ozono y abrasión. 

Tubo resistente a la abrasión. Ligera y flexible. El alambre se puede aterrizar.

APLICACIÓN: Para la transferencia de residuos, sedimentos, lodos, soluciones

químicas, salmueras y recuperación de residuos petroleros. No recomendado 

para productos petroleros refinados ni químicos altamente concentrados.

LONGITUD ESTANDAR: 100ft (30.48m).                    Factor de seguridad: 3:1

Numero de Diámetro Int. Diámetro Ext. Capas Presión T. @20°C Vacío Peso Radio Min Curva. Largo

Parte mm plg. mm plg. Ref. Psi. Bar @20°C Lb/ft kg/m pg mm m

4436-0200-100 50.8 2 63.0 2.48 2 150 10.35 26 1.04 1.55 5.00 127.00 30.48

4436-0300-100 76.2 3 88.9 3.50 2 150 10.35 26 1.34 2.00 7.50 190.50 30.48

4436-0400-100 101.6 4 115.1 4.53 2 150 10.35 26 2.18 3.25 10.00 254.00 30.48

4436-0600-020 152.4 6 168.9 6.65 2 150 10.35 26 4.40 6.57 24.00 609.60 6.10

4436-0600-050 152.4 6 168.9 6.65 2 150 10.35 26 4.40 6.57 24.00 609.60 15.24

4436-0600-100 152.4 6 168.9 6.65 2 150 10.35 26 4.40 6.57 24.00 609.60 30.48

4436-0800-020 203.2 8 224.0 8.82 2 150 10.35 26 7.35 10.97 32.00 812.80 6.10

4436-0800-050 203.2 8 224.0 8.82 2 150 10.35 26 7.35 10.97 32.00 812.80 15.24
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3019 MANGUERA DE VENTILACION DE POLIURETANO 

Construcción: Manguera hecha de poliuretano base éster Premium con 
alambre de acero cobrizado.
Rango de Temperatura: -40°C to +90°C, periodos cortos hasta 125°C
Aplicación: Manguera diseñada para manejo de solidos abrasivos como 
polvo, viruta, gránulos no muy pesados, aceite, gasolinas, etc. Para 
sistemas de ventilación y limpieza por vacío industrial.
Características: Manguera transparente con alambre cobrizado que se 
puede aterrizar. Extremadamente resistente a la abrasion y flexible. Muy 
resistente a la tensión, al corte y explosión. Resiste hidrocarburos. Muy 
flexible a la compresión. Bajos radios de curvatura. Libre de 
Plastificantes y halógenos. Otros colores/espesores bajo pedido. 

Longitud Estándar: 15 Y 30 m 

Número de 
Parte 

3019-0100 
3019-0125 
3019-0150 
3019-0157 
3019-0200 
3019-0236 
3019-0250 
3019-0276 
3019-0300 
3019-0313 
3019-0325 
3019-0350 
3019-0400 
3019-0450 
3019-0475 
3019-0500 
3019-0550 
3019-0600 
3019-0625 
3019-0700 
3019-0800 
3019-1000 
3019-1200 

Espesor de 
pared mm 

Diam. Int.  
pg 
1 

1 1/4 
1 1/2 
1 3/4 

2 
2 1/8 
2 1/2 
2 3/4 

3 
3 1/8 
3 1/4 
3 1/2 

4
 4 1/2
 4 3/4

 5 
5 1/2 

6 
6 1/4 

7
 8

 10
 12 

Presión  de Trabajo 
Psi

10.9
10.2
10.2
9.4
7.3
7.3
7.3
6.5
5.8
5.8
5.8
5.1
4.4
4.1
3.6
3.6
2.9
2.2
2.2
1.7
1.5
0.9
0.6  

Vacío Radio min. 
Curva. mm 

38
47
54
56
69
81
85
94

102
107
109
119
166
186
193
204
223
241
252
280
318
394

0.03                  

Psi 
6.5
5.8
5.1
5.1
4.4
3.6
3.6
3.2
2.9
2.2
2.2
2.0
2.0
1.9
1.7
1.5
1.3
1.2
1.2
0.9
0.9
0.6

              0.04                

mm
25.4
31.8
38.1
40.0
50.8
60.0
63.5
70.0
76.2
80.0
82.6
88.9

101.6
114.3
120.0
127.0
140.0
152.4
159.0
177.8
203.2
254.0
304.8                        

Bar 
0.75
0.70
0.70
0.65
0.50
0.50
0.50
0.45
0.40
0.40
0.40
0.35
0.30
0.28
0.25
0.25
0.20
0.15
0.15
0.12
0.10
0.06
  

Bar
0.45
0.40
0.35
0.35
0.30
0.25
0.25
0.22
0.20
0.15
0.15
0.14
0.14
0.13
0.12
0.10
0.09
0.08
0.08
0.06
0.06
0.04

0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4                      0.4       471                       

 











Presion T. 
@20°C

Radio Min 
Curva.Numero de  Diámetro Int. Diámetro Ext.    Vacio Peso  Largo 

Parte mm plg. mm plg. Refuerzo Psi. Bar @20°C Lb/ft kg/m pg mm m 

3035-0150-100 38.1 1-1/2 51.1 2.01 PVC Helix 45 3.10 29 0.37 0.55 2.00 51 30.48 

3035-0200-100 50.8 2 63.5 2.50 PVC Helix 40 2.76 29 0.50 0.74 2.50 64 30.48 

3035-0250-100 63.5 2-1/2 74.9 2.95 PVC Helix 35 2.41 29 0.88 1.31 2.50 64 30.48 

3035-0300-100 76.2 3 90.4 3.56 PVC Helix 35 2.41 29 1.10 1.64 3.00 76 30.48 

3035-0400-100 101.6 4 116.1 4.57 PVC Helix 30 2.07 29 1.76 2.62 4.50 114 30.48 

3035-0500-100 127.0 5 146.1 5.75 PVC Helix 30 2.07 28 2.47 3.68 5.00 127 30.48 

3035-0600-050 152.4 6 167.9 6.61 PVC Helix 30 2.07 28 3.08 4.60 9.00 229 15.24 

3035-0600-100 152.4 6 167.9 6.61 PVC Helix 30 2.07 28 3.08 4.60 9.00 229 30.48 

3035-0800-050 203.2 8 224.0 8.82 PVC Helix 30 2.07 27 8.35 8.40 15.00 381 15.24 



Presion T. 
@20°C

Radio Min 
Curva.Numero de  Diámetro Int. Diámetro Ext. Capas  Vacio Peso  Largo 

Parte mm plg. mm plg. Ref. Psi. Bar @20°C Lb/ft kg/m pg mm m 

4310-0150-050 38.1 1-1/2 60.5 2.38 2 150 10.35 n/a 1.10 1.64 15.00 381 15.24 

4310-0163-050 41.3 1-5/8 64.0 2.52 2 150 10.35 n/a 1.40 2.09 16.50 419 15.24 

4310-0200-050 50.8 2 73.2 2.88 2 150 10.35 n/a 1.65 2.46 20.00 508 15.24 

4310-0250-050 63.5 2-1/2 74.9 3.88 2 150 10.35 n/a 2.29 3.42 25.00 635 15.24 

Presión T. 
@20°C

Radio Min 
Curva.Numero de  Diámetro Int. Diámetro Ext. 

Capas 

 Vacío Peso  Largo 

Parte mm plg. mm plg. Ref. Psi. Bar @20°C Lb/ft kg/m pg mm m 

4312-0050-050 12.7  1/2 25.4 1.00 2 150 10.35 n/a 0.31 0.46 5.00 127.00 15.24 

4312-0051-050 12.7  1/2 26.9 1.06 2 150 10.35 n/a 0.33 0.49 5.00 127.00 15.24 

4312-0051-100 12.7  1/2 26.9 1.06 2 150 10.35 n/a 0.33 0.49 5.00 127.00 30.48 

4312-0052-050 12.7  1/2 28.7 1.13 2 150 10.35 n/a 0.38 0.57 5.00 127.00 15.24 

4312-0075-050 19.1  3/4 38.1 1.50 2 150 10.35 n/a 0.60 0.89 7.50 190.50 15.24 



Presión T. 
@20°C

Radio Min 
Curva.Numero de  Diámetro Int. Diámetro Ext. 

Capas 

 Vacío Peso  Largo 

Parte mm plg. mm plg. Ref. Psi. Bar @20°C Lb/ft kg/m pg mm m 

4313-0125-050 31.8 1-1/4 47.6 1.88 2 150 10.35 n/a 0.83 1.24 10.00 254.00 15.24 

4313-0125-100 31.8 1-1/4 47.6 1.88 2 150 10.35 n/a 0.83 1.24 10.00 254.00 30.48 

4313-0125-200 31.8 1-1/4 47.6 1.88 2 150 10.35 n/a 0.83 1.24 10.00 254.00 60.96 





MANGUERA LANZADO DE CONCRETO REFUERZO TEXTIL4370

MANGUERA LANZADO DE CONCRETO REFUERZO DE ACERO4375

TUBO: Mezcal de hule sintético y hule natural negro liso.
REFUERZO: Varios espirales de refuerzo sintético muy resistente.
CUBIERTA: Cubierta de hule sintético y hule natural negro, acabado venda. 
MARCADO: Logo JASON 4370 800PSI WP TEXTIL CONCRETE 
PLACEMENT, Franja blanca longitudinal.
RANGO DE TEMPERATURA: -22°F (-30°C) a +185°F (+85°C)
CARACTERÍSTICAS: Manguera con cubierta resistente a la abrasión, ozono 
e intemperie. Cubierta y tubo antiestáticas. Diseñada para flujo perfecto.
APLICACIÓN: Para lanzado de cemento a alta presión.

TUBO: Hule sintético negro resistente  antiestático y liso a la abrasión.
REFUERZO: 2 4  y capas de refuerzo de  resistentes .altamenteacero
CUBIERTA: Hule 
MARCADO:
PLACEMENT,

 
. blancas letras Franja 

 CONCRETE WIRE WP 00PSI13 4375 JASON Logo 
 abrasión la a resistente antiestático y liso negro sintético .

RANGO DE TEMPERATURA: 30- °C  °C.85a
CARACTERÍSTICAS: Resistente a la abrasión, ozono e 

 Resistente  antiestaticos. son cubierta y Tubo torceduras. las a 
intemperie.

APLICACIÓN: Manguera para lanzado de concreto, yeso y cualquier 
material abrasivo a alta  presión.

Presion T. 
@20°C

Radio Min 
Curva.Numero de  Diámetro Int. Diámetro Ext. Capas  Vacio Peso  Largo 

Parte mm plg. mm plg. Ref. Psi. Bar @20°C Lb/ft kg/m pg mm m 

4375-0200-050 50.8 2 72.9 2.87 2 1300 89.60 n/a 1.95 2.91 16.10 409 15.24 

4375-0200-100 50.8 2 72.9 2.87 2 1300 89.60 n/a 1.95 2.91 16.10 409 30.48 

4375-0300-050 76.2 3 102.1 4.02 4 1300 89.60 n/a 3.62 5.40 24.00 610 15.24 

4375-0300-100 76.2 3 102.1 4.02 4 1300 89.60 n/a 3.62 5.40 24.00 610 30.48 

4375-0400-050 101.6 4 130.0 5.12 4 1300 89.60 n/a 5.29 7.90 32.30 820 15.24 

4375-0400-100 101.6 4 116.1 5.12 4 1300 89.60 n/a 5.29 7.90 32.30 820 30.48 

m 

15.24 
30.48 
15.24 
30.48 

30.48 
15.24 



40.00 

40.00 

Presión T. 
@20°C

Radio Min 
Curva.Numero de  Diámetro Int. Diámetro Ext. Capas  Vacío Peso  Largo 

Parte mm plg. mm plg. Ref. Psi. Bar @20°C Lb/ft kg/m pg mm m 

4470-0125-100 31.8 1-1/4 46.0 1.81 2 75 5.17 29 0.76 1.14 4.00 101.60 30.48 

4470-0150-100 38.1 1-1/2 53.3 2.10 2 75 5.17 29 1.11 1.65 4.00 101.60 30.48 

4470-0200-100 50.8 2 66.0 2.60 2 75 5.17 29 1.29 1.93 12.00 304.80 30.48 

4470-0250-100 63.5 2-1/2 79.0 3.11 2 75 5.17 29 1.65 2.46 17.00 431.80 30.48 

4470-0300-100 76.2 3 93.0 3.66 2 75 5.17 29 2.24 3.35 18.00 457.20 30.48 

4470-0400-050 101.6 4 119.1 4.69 2 75 5.17 29 2.92 4.36 24.00 609.60 15.24 

4470-0400-100 101.6 4 119.1 4.69 2 75 5.17 29 2.92 4.36 24.00 609.60 30.48 

4470-0500-100 127.0 5 144.8 5.70 2 75 5.17 29 3.82 5.70 30.00 762.00 30.48 

4470-0600-050 152.4 6 170.9 6.73 2 75 5.17 29 4.98 7.44 32.00 812.80 15.24 

4470-0600-100 152.4 6 170.9 6.73 2 75 5.17 29 4.98 7.44 32.00 812.80 30.48 

4470-0800-020 203.2 8 231.9 9.13 2 60 4.14 29 10.02 14.96 40.00 1016.00 6.10 

4470-0800-050 203.2 8 231.9 9.13 2 60 4.14 29 10.02 14.96 40.00 1016.00 15.24 







Numero de  Diámetro Int. Diámetro Ext. Capas Presión T. @20°C Vacío Peso Radio Min Curva. Largo 

Parte mm plg. mm plg. Refuerzo Psi. Bar @20°C Lb/ft kg/m pg mm m 

3076-0150-100 38.1 1-1/2 51.6 2.03 1 110 7.58 29 0.47 0.70 2.50 64 30.48 

3076-0200-100 50.8 2 66.0 2.60 1 100 6.89 29 0.69 1.03 4.00 102 30.48 

3076-0250-100 63.5 2-1/2 74.9 3.01 1 100 6.89 29 0.74 1.10 5.00 127 30.48 

3076-0300-100 76.2 3 94.0 3.70 1 100 6.89 28 1.13 1.68 6.00 152 30.48 

3076-0400-100 101.6 4 121.4 4.78 1 80 5.52 28 1.74 2.59 7.00 178 30.48 

3076-0500-100 127.0 5 153.4 6.04 1 80 5.52 28 2.98 4.45 9.00 229 30.48 

3076-0600-020 152.4 6 182.1 7.17 1 70 4.83 28 3.87 5.77 9.00 229 6.10 

3076-0600-100 152.4 6 182.1 7.17 1 70 4.83 28 3.87 5.77 10.00 254 30.48 

3076-0800-020 203.2 8 237.2 9.34 1 60 4.14 28 5.53 8.26 16.00 406 6.10 

3076-1000-020 254.0 10 295.4 11.63 1 40 2.76 28 8.87 13.24 25.00 635 6.10 

3076-1200-020 304.8 12 350.5 13.80 1 28 1.93 28 10.30 15.38 46.00 1168 6.10 



Presión T. 
@20°C

Radio Min 
Curva.Numero de  Diámetro Int. Diámetro Ext.    Vacío Peso  Largo 

Parte mm plg. mm plg. Refuerzo Psi. Bar @20°C Lb/ft kg/m pg mm m 

3080-0150-100 38.1 1-1/2 47.0 1.85 PE HELIX 50 3.45 29 0.41 0.61 3.80 97 30.48 

3080-0200-100 50.8 2 61.7 2.43 PE HELIX 50 3.45 29 0.67 1.00 5.50 140 30.48 

3080-0300-100 76.2 3 89.4 3.52 PE HELIX 45 3.10 28 1.10 1.64 7.50 191 30.48 

3080-0400-100 101.6 4 116.8 4.60 PE HELIX 38 2.62 28 1.84 2.74 11.50 292 30.48 

3080-0600-100 152.4 6 173.0 6.81 PE HELIX 23 1.59 28 3.22 4.81 20.00 508 30.48 



Presión T. 
@20°C

Radio Min 
Curva.Numero de  Diámetro Int. Diámetro Ext. Capas  Vacío Peso  Largo 

Parte mm plg. mm plg. Ref. Psi. Bar @20°C Lb/ft kg/m pg mm m 

4354-0150-100 38.1 1-1/2 50.8 2.00 4 250 17.24 n/a 0.83 1.24 15.00 381.00 30.48 

4354-0200-100 50.8 2 65.0 2.56 4 250 17.24 n/a 1.11 1.65 20.00 508.00 30.48 

4354-0250-100 63.5 2-1/2 78.0 3.07 4 250 17.24 n/a 1.24 1.85 25.00 635.00 30.48 

4354-0300-100 76.2 3 90.9 3.58 4 225 15.51 n/a 1.49 2.23 30.00 762.00 30.48 

4354-0400-050 101.6 4 117.1 4.61 4 200 13.79 n/a 1.84 2.75 40.00 1016.00 15.24 

4354-0400-100 101.6 4 117.1 4.61 4 200 13.79 n/a 1.84 2.75 40.00 1016.00 30.48 

4354-0600-100 152.4 6 166.9 6.57 4 150 10.35 n/a 3.89 5.80 60.00 1524.00 30.48 

4354-0800-050 203.2 8 220.0 8.66 4 125 8.62 n/a 5.23 7.81 80.00 2032.00 15.24 

4354-1000-050 254.0 10 270.8 10.66 4 125 8.62 n/a 6.27 9.36 100.00 2540.00 15.24 

4354-1200-050 304.8 12 322.1 12.68 4 125 8.62 n/a 7.06 10.54 120.00 3048.00 15.24 

4354-1400-050 355.6 14 371.1 14.61 4 100 6.89 n/a 7.58 11.32 120.00 3048.00 15.24 



Presión T. 
@20°C

Radio Min 
Curva.Numero de  Diámetro Int. Diámetro Ext. Capas  Vacío Peso  Largo 

Parte mm plg. mm plg. Ref. Psi. Bar @20°C Lb/ft kg/m pg mm m 

4358-0075-100 19.1  3/4 2.8 0.11 n/a 250 17.25 n/a 0.10 0.15 n/a n/a 30.48 

4358-0075-100 19.1  3/4 2.8 0.11 n/a 250 17.25 n/a 0.10 0.15 n/a n/a 30.48 

4358-0100-050 25.4 1     2.8 0.11 n/a 250 17.25 n/a 0.14 0.21 n/a n/a 15.24 

4358-0100-100 25.4 1     2.8 0.11 n/a 250 17.25 n/a 0.14 0.21 n/a n/a 30.48 

4358-0150-050 38.1 1-1/2 2.8 0.11 n/a 250 17.25 n/a 0.26 0.39 n/a n/a 15.24 

4358-0150-100 38.1 1-1/2 2.8 0.11 n/a 250 17.25 n/a 0.26 0.39 n/a n/a 30.48 

4358-0200-050 50.8 2 2.8 0.11 n/a 250 17.25 n/a 0.34 0.51 n/a n/a 15.24 

4358-0200-100 50.8 2 2.8 0.11 n/a 250 17.25 n/a 0.34 0.51 n/a n/a 30.48 

4358-0250-050 63.5 2-1/2 2.8 0.11 n/a 250 17.25 n/a 0.47 0.70 n/a n/a 15.24 

4358-0250-100 63.5 2-1/2 2.8 0.11 n/a 250 17.25 n/a 0.47 0.70 n/a n/a 30.48 

4358-0300-050 76.2 3 2.8 0.11 n/a 250 17.25 n/a 0.65 0.97 n/a n/a 15.24 

4358-0300-100 76.2 3 2.8 0.11 n/a 250 17.25 n/a 0.65 0.97 n/a n/a 30.48 

4358-0400-050 101.6 4 2.8 0.11 n/a 200 13.79 n/a 0.83 1.24 n/a n/a 15.24 

4358-0400-100 101.6 4 2.8 0.11 n/a 200 13.79 n/a 0.83 1.24 n/a n/a 30.48 

4358-0600-050 152.4 6 2.8 0.11 n/a 150 10.35 n/a 1.60 2.39 n/a n/a 15.24 

4358-0600-100 152.4 6 2.8 0.11 n/a 150 10.35 n/a 1.60 2.39 n/a n/a 30.48 

4358-0800-050 203.2 8 2.8 0.11 n/a 150 10.35 n/a 2.30 3.43 n/a n/a 15.24 

4358-0800-100 203.2 8 2.8 0.11 n/a 150 10.35 n/a 2.30 3.43 n/a n/a 30.48 

4358-1000-050 254.0 10 4.1 0.16 n/a 150 10.35 n/a 3.20 4.77 n/a n/a 15.24 

4358-1000-100 254.0 10 4.1 0.16 n/a 150 10.35 n/a 3.20 4.77 n/a n/a 30.48 

4358-1200-050 304.8 12 4.3 0.17 n/a 150 10.35 n/a 3.50 5.22 n/a n/a 15.24 

4358-1200-100 304.8 12 4.3 0.17 n/a 150 10.35 n/a 3.50 5.22 n/a n/a 30.48 



Presion T. 
@20°C

Radio Min 
Curva.Numero de  Diámetro Int. Diámetro Ext. Capas  Vacio Peso  Largo 

Parte mm plg. mm plg. Ref. Psi. Bar @20°C Lb/ft kg/m pg mm m 

4449-0200-100 50.8 2 61.0 2.40 2 75 5.18 29 0.96 1.44 8.00 203 30.48 

4449-0300-100 76.2 3 86.1 3.39 2 75 5.18 29 1.51 2.26 12.00 305 30.48 

4449-0400-100 101.6 4 112.0 4.41 2 75 5.18 29 2.11 3.15 18.00 457 30.48 

4449-0600-100 152.4 6 166.9 6.57 2 75 5.18 29 4.68 6.98 31.00 787 30.48 



Presión T. 
@20°C 

Radio Min 
Curva. Numero de  Diámetro Int. Diámetro Ext. Capas Vacío Peso Largo 

Parte mm plg. mm plg. Ref. Psi. Bar @20°C Lb/ft kg/m pg mm m 
4450-0100-100 25.4 1     36.1 1.42 2 150 10.35 28 0.50 0.75 3.75 95.25 30.48 

4450-0125-100 31.8 1-1/4 43.2 1.70 2 150 10.35 28 0.76 1.12 6.00 152.40 30.48 

4450-0150-100 38.1 1-1/2 49.8 1.96 2 150 10.35 28 0.80 1.19 6.50 165.10 30.48 

4450-0200-100 50.8 2 63.2 2.49 2 150 10.35 28 1.11 1.65 8.00 203.20 30.48 

4450-0200-200 50.8 2 63.2 2.49 2 150 10.35 28 1.11 1.65 8.00 203.20 60.96 

4450-0250-100 63.5 2-1/2 75.9 2.99 2 150 10.35 28 1.74 2.60 10.00 254.00 30.48 

4450-0300-100 76.2 3 88.9 3.50 2 150 10.35 28 2.23 3.33 12.00 304.80 30.48 

4450-0300-200 76.2 3 88.9 3.50 2 150 10.35 28 2.23 3.33 12.00 304.80 60.96 

4450-0400-100 101.6 4 115.1 4.53 2 150 10.35 28 2.78 4.15 18.00 457.20 30.48 

4450-0400-200 101.6 4 115.1 4.53 2 150 10.35 28 2.78 4.15 18.00 457.20 60.96 

4450-0500-100 127.0 5 144.3 5.68 2 150 10.35 28 3.24 4.84 26.00 660.40 30.48 

4450-0600-020 152.4 6 166.1 6.54 2 150 10.35 28 5.74 8.56 31.00 787.40 6.10 

4450-0600-050 152.4 6 166.1 6.54 2 150 10.35 28 5.74 8.56 31.00 787.40 15.24 

4450-0600-100 152.4 6 166.1 6.54 2 150 10.35 28 5.74 8.56 31.00 787.40 30.48 

4450-0800-020 203.2 8 223.3 8.79 2 150 10.35 28 6.57 9.81 42.00 1066.80 6.10 

4450-1000-020 254.0 10 277.1 10.91 2 150 10.35 28 10.22 15.25 50.00 1270.00 6.10 

4450-1200-020 304.8 12 327.9 12.91 2 150 10.35 25 13.46 20.09 60.00 1524.00 6.10 







Numero de  Diam. Interno Conexión Num. Presión T. @20°C Peso 

Parte x Longitud Crimpada trenzas Psi. Bar Lb/ft kg/m 

Macho NPT 3/8" x Macho NPT 3/8" con 5823-06-050 3/8" x 15.24m 1 3000 206.7 10.02 4.54 
restrictor de doblez en cada punta 

Macho NPT 3/8" x Macho NPT 3/8" con 5823-06-075 3/8" x 22.90m 1 3000 206.7 15.48 7.02 
restrictor de doblez en cada punta 

Macho NPT 3/8" x Macho NPT 3/8" con 5823-06-100 3/8" x 30.48m 1 3000 206.7 20.04 9.08 
restrictor de doblez en cada punta 



Presión T. 
@20°C Numero de  Diámetro Int. Diámetro Ext. Capas Vacío Peso Radio Min Curva. Largo 

Parte mm plg. mm plg. Ref. Psi. Bar @20°C Lb/ft kg/m pg mm m 
4601-0075-100 19.1  3/4 24.1 0.95 PVC HELIX 100 6.89 28 0.16 0.24 2 50.80 30.48 

4601-0100-100 25.4 1     31.0 1.22 PVC HELIX 100 6.89 28 0.20 0.30 5 127.00 30.48 

4601-0125-100 31.8 1-1/4 35.8 1.41 PVC HELIX 100 6.89 28 0.76 0.39 6 152.40 30.48 

4601-0150-100 38.1 1-1/2 45.0 1.77 PVC HELIX 100 6.89 28 0.35 0.52 7 177.80 30.48 

4601-0200-100 50.8 2 58.9 2.32 PVC HELIX 100 6.89 28 0.54 0.80 9 228.60 30.48 

4601-0250-100 63.5 2-1/2 72.9 2.87 PVC HELIX 80 5.52 28 0.70 1.04 11 279.40 30.48 

4601-0300-100 76.2 3 85.1 3.35 PVC HELIX 75 5.17 28 0.92 1.38 14 355.60 30.48 

4601-0400-100 101.6 4 114.0 4.49 PVC HELIX 60 4.14 28 1.47 2.20 18 457.20 30.48 

4601-0600-100 152.4 6 164.1 6.46 PVC HELIX 50 3.45 28 2.88 4.30 31 787.40 30.48 











JASON 4192 PVC SPRAY HOSE 600 PSI WP.

Presión T. 
@20°C 

Radio Min 
Curva. Num. de  Diámetro Int. Diámetro Ext. Capas Vacío Peso Largo 

Parte mm plg. mm plg. Ref. Psi. Bar @20°C Lb/ft kg/m pg mm m 
4182-0050-050 12.7  1/2 24.6 0.97 2 1000 68.95 n/a 0.40 0.60 5.90 149.86 15.2 

4182-0050-100 12.7  1/2 24.6 0.97 2 1000 68.95 n/a 0.40 0.60 5.90 149.86 30.5 

4182-0075-050 19.1  3/4 31.0 1.22 2 1000 68.95 n/a 0.60 0.89 8.30 210.82 15.2 

4182-0075-100 19.1  3/4 31.0 1.22 2 1000 68.95 n/a 0.60 0.89 8.30 210.82 30.5 

4182-0100-050 25.4 1     37.8 1.49 2 1000 68.95 n/a 0.80 1.19 11.00 279.40 15.2 

4182-0100-100 25.4 1     37.8 1.49 2 1000 68.95 n/a 0.80 1.19 11.00 279.40 30.5 

4182-0125-050 31.8 1-1/4 46.0 1.81 2 1000 68.95 n/a 1.05 1.56 14.00 355.60 15.2 

4182-0125-100 31.8 1-1/4 46.0 1.81 2 1000 68.95 n/a 1.05 1.56 14.00 355.60 30.5 

4182-0150-050 38.1 1-1/2 51.8 2.04 2 1000 68.95 n/a 1.24 1.85 16.50 419.10 15.2 

4182-0150-100 38.1 1-1/2 51.8 2.04 2 1000 68.95 n/a 1.24 1.85 16.50 419.10 30.5 

4182-0200-050 50.8 2 66.0 2.60 2 1000 68.95 n/a 1.80 2.68 22.00 558.80 15.2 

4182-0200-100 50.8 2 66.0 2.60 2 1000 68.95 n/a 1.80 2.68 22.00 558.80 30.5 







 

SELECCION  SATURADOVAPORDEUSOY
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD DE LA MANGUERA VAPOR

COPIA DEL ARPM-11-1MANGUERA DE VAPOR
El manejo de vapor es una aplicación peligrosa. Usándolo con  
cuidado y precaución de seguridad puede minimizar o eliminar 
el daño personal o a la propiedad.

SELECCIÓN Y USO DE MANGUERAS PARA VAPOR
1. Hay que estar seguros de que la manguera es para vapor. 
Debe de venir etiquetada como tal, marcada con la presion y la 
temperatura trabajo.
2. Hay  que estar seguros de que no se exceda la temperatura ni 
la presión de trabajo.
3. Nunca hay que dejar la manguera bajo presión si no está en 
uso.  
4. Hay que evitar el dobles extremo cerca de las conexiones. 
Son preferibles líneas de operación rectas. Si es indispensable 
las curvas o flexiones hay que usar resortes protectores y 
guardas.
5. Hay que estar seguros de usar las conexiones y abrazaderas 
recomendadas para estas mangueras.

MANTENIMIENTO DE MANGUERAS PARA VAPOR     
1. Inspección periódica de la manguera debe incluir la posible 
aparicion de ampollas o bultos en la cubierta.
2. Checar que nunca este torcida la manguera, se puede dañar.
3. El drenar la manguera después de cada uso evita el daño en el 
tubo antes que la manguera sea puesta de nuevo en operación 
esto evitará el desprendimiento del tubo.
4. Hay que checar antes de cada puesta en operacion el 
correcto apriete de las abrazaderas.
5. Hay que checar si las mitades de las abrazaderas se tocan. Si 
esto ocurre hay que cambiarlas por unas mas ajustadas para 
asegurar el apropiado apriete o agarre alrededor de la 
manguera.
6. No colgar la manguera en ganchos.
7.Las mangueras que pone en bastidores metálicos o instalado 
alrededor de la tubería de acero hace que se sequen causando 
grietas en el tubo y la cubierta.

VAPOR CORROSIVO
Cuando el agua utilizada para generar el vapor contiene 
disueltos aire, oxígeno o dióxido de carbono, estos gases 
terminan por contaminar el vapor. A altas temperaturas del 
vapor, tanto el oxígeno como el dióxido de carbono son 
extremadamente corrosivos; el dióxido de carbono es ácido y 
por lo tanto ataca a los metales, mientras que el oxígeno corroe 
metales y oxida los hules. La corrosión de los metales en 
presencia de oxigeno y ácidos es cuarenta veces más agresivo 
que cualquiera de los dos solos. El agua de la caldera es, por 
tanto, normalmente tratada no sólo para eliminar la "dureza" 
pues podría causar "enrasado" de la caldera, sino también para 
eliminar el oxígeno disuelto y dióxido de carbono, y también 
para asegurar que el vapor no tiene carácter ácido, más bien 
ligeramente alcalino. El tratamiento de agua para calderas es 
materia de un estudio profundo que va más allá del alcance de 
esta hoja técnica, pero la generación de vapor correcta es lo 
importante.

DETERIORO DE MANGUERAS PARA VAPOR
Como todos los productos de hule, las mangueras de vapor 
tienen una vida útil finita y son objeto de un deterioro gradual 
por el uso.  Sin embargo, a veces ocurre que las mangueras que 
han tenido buena vida útil de repente empiezan a fallar sin razón 
aparente. En tales casos, a menudo es un cambio en las 
condiciones del vapor, causando una reducción de la vida útil. 
Por tanto, es útil considerar cómo las mangueras de vapor 
normalmente duran mucho y por lo tanto cómo la condición del 
vapor de agua afecta a la vida de la manguera.
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Esta carta representa las 3 formas del agua bajo temperatura y
presión. Hay que usar exclusivamente la manguera diseñada para 
una aplicación dada.
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Férulas y mangas Jason están diseñadas para combinarse con Niples Jason, y la parte “C” y “E” 
con leva y ranura y accesorios. Para Diámetros externos de crimpado, por favor refiérase a las 
páginas 78 a 84.

Las presiones de trabajo son determinados por el tipo de manguera y de conexión utilizada en 
la aplicación.

*Tome en cuenta - para cualquier manguera con tubo de hule natural, se recomienda utilizar 
solamente férulas y no mangas. Durante el proceso de crimpado, las conexiones tienen una 
tendencia a ser movidas fuera de la posición adecuada cuando una manga de crimpado está 
siendo utilizado.
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 pg D.Int
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 pg D.Int
 Manguera

 pg D.Int
 D.Int.

     
   Manga 
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 pg    
   Manga D.Int.

 pg    
   Manga 

 Parte No. No.  Parte No.  Parte 

1-1/2 115S15P 1-15/16 2 215S20P 2-15/16 3 400S30P 4

1-1/2 200S15P 2 2-1/2 300S25P 3 4 409S40P 4-9/16

1-1/2 201S15P 2-1/16 2-1/2 302S25P 3-2/16 4 410S40P 4-10/16

1-1/2 202S15P 2-2/16 2-1/2 303S25P 3-3/16 4 411S40P 4-11/16

1-1/2 203S15P 2-3/16 2-1/2 304S25P 3-4/16 4 412S40P 4-12/16

1-1/2 204S15P 2-4/16 2-1/2 305S25P 3-5/16 4 413S40P 4-13/16

1-1/2 205S15P 2-5/16 2-1/2 307S25P 3-7/16 4 414S40P 4-14/16

1-1/2 206S15P 2-6/16 2-1/2 308S25P 3-8/16 4 415S40P 4-15/16

2 206S20P 2-6/16 3 308S30P 3-8/16 4 500S40P 5

2 208S20P 2-8/16 3 309S30P 3-9/16 4 610S40P 6-10/16

2 209S209 2-9/16 3 310S30P 3-10/16 6 610S60P 6-10/16

2 210S20P 2-10/16 3 311S30P 3-11/16 6 614S60P 6-14/16

2 211S20P 2-11/16 3 312S30P 3-12/16 6 702S60P 7-2/16

2 212S20P 2-12/16 3 313S30P 3-13/16 6 706S60P 7-6/16

2 213S20P 2-13/16 3 314S30P 3-14/16 8 807S80P 8-7/16

2 214S20P 2-14/16 3 315S30P 3-15/16 8 808S80P 8-8/16





El % de reducción de crimpado recomendado para todos los tamaños es +/- 20%. Lo aquí listado es una guía. La 
reducción puede ser entre 18-25% y varia entre crimpado y crimpado. Para mayor información consultar la guía de 
crimpado de mangueras industriales de la NAHAD. los datos aquí listados fueron calculados a 22oC.
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CABLES DE SEGURIDAD MANGUERA/MANGUERA CABLES DE SEGURIDAD MANGUERA/EQUIPO

 HHWC4 3/8" x 44"      1-1/2" to 4" 





No. Parte Descripción 
QCFB-04-04 Cople rápido 1/4" Hembra 1/4" NPT 
QCFB-04-06 Cople rápido 1/4" Hembra 3/8" NPT 
QCMB-04-04 Cople rápido 1/4" Macho 1/4" NPT 
QCMB-04-06 Cople rápido 1/4" Macho 3/8" NPT 
QCHB-04-04 Cople rápido 1/4" Espiga 1/4" NPT 
QCHB-04-06 Cople rápido 1/4" Espiga 3/8" NPT 
QPFB-04-04 Plug rápido 1/4" Hembra 1/4" NPT 
QPFB-04-06 Plug rápido 1/4" Hembra 3/8" NPT 
QPMB-04-04 Plug rápido 1/4" Macho 1/4" NPT 
QPMB-04-06 Plug rápido 1/4" Macho 3/8" NPT 
QPHB-04-04 Plug rápido 1/4" Espiga 1/4" NPT 
QPHB-04-06 Plug rápido 1/4" Espiga 3/8" NPT 

QCFB-04-04 

QCFB-04-06 
QCMB-04-04 

QCMB-04-06 
QCHB-04-04 
QCHB-04-06 
QPFB-04-04 

QPMB-04-04 
QPFB-04-06 
QPMB-04-06 
QPHB-04-04 
QPHB-04-06 







CN500S 

CN500V CN1000V 











Tamaño
eNumero Part   de 

pg mm

25PS150A 1.50 38.10

25PS200A 2.00 50.80

25PS300A 3.00 76.20

25PS400A 4.00 101.60

Los filtros de plato para  las bomb sa  están hechos para roscarse en los 
accesorios de leva y ranura de la Parte "A" o la Parte "D". Los hilos son 
NPT. El filtro se usa para proteger las bombas de contaminantes grandes. 

FILTROS  BOMBAS PARA PLATO DE 



































































INFORMACIÓN TÉCNICA
FACTORES DE CONVERSIÓN

ATMÓSFERAS

BARRILES -
ACEITE 

UNIDADES BTU

CENTÍMETROS

atmósferas pie de agua (a 4°C)
cms de mercurio

pulg. de mercurio (a 0°C)

kgs/cm cuadrado
kgs/m cuadrado

kgs/m cuadrado

newtons/m cuadrado

galones/aceite

kg-calorias

kg-metros

pie-libras

pulgadas

CM DE MERCURIO
cm de mercurio pies agua
cm de mercurio
cm de mercurio
cm de mercurio

metros
milímetros

lbs/pulg cuadrada

lbs/pulg cuadrada
lbs/pie cuadrado

km/hr

CMS/SEGUNDO
cms/seg pies/segundo

pies/minuto

CMS/SEG/SEG pies/seg/seg

cms/seg
cms/seg
cms/seg millas/minuto

metros/minuto

metro cu

CMS CÚBICOS
cms cu pulg cu

pies cu

PIES/MIN CÚBICOS
pies/min cu

cm/seg cu
galones/seg

pies/min cu litros/seg
pies/min cu libras agua/min
pies/seg cu galones/min

PULG. CÚBICAS
pulgadas cu

cc
pies cu

pulgadas cu metros cu
pulgadas cu yardas cu
pulgadas cu galones
pulgadas cu itros
pulgadas cu pintas (liq)
pulgadas cu cuartos (liq)

METROS CÚBICOS
metros cu

cc
pies cu

metros cu metros cu
metros cu yardas cu
metros cu galones
metros cu itros

YARDAS CÚBICAS
yardas

cms cu

DECÍMETROS metros

pies cu

yardas pulgadas cu

GRADOS (ÁNGULO)

grados (ángulo)
minutos
radianes

grados (ángulo) segundos

GRADOS/SEG
grados/seg

radianes/seg
revs/min

grados/seg revs/seg

yardas metros cu

PIES
pies

cms
pulgadas

pies metros
pies yardas

yardas galones

PIES DE AGUA
pies de agua

cms cu
pulg. de mercurio

pies de agua kgs/cm2

pies de agua libras/pie2

pies de agua libras/pulgada2

PIES/MIN
pies/min

cms/seg
pies/seg

pies/min kms/hora
pies/min metros/min
pies/min millas/hora

metros cu pintas (liq)
metros cu cuartos (liq)

cms cu
cms cu
cms cu
cms cu
cms cu
cms cu

galones
litros
pintas (liq)
cuartos (liq)

yarda cu

metro cu

PIES CÚBICOS
pies cu pulg cu

cms cu

pies cu
pies cu
pies cu
pies cu
pies cu
pies cu

galones
litros
pintas (liq)
cuartos (liq)

yarda cu

atmósferas

atmósferas
atmósferas

atmósferas

atmósferas



INFORMACIÓN TÉCNICA
FACTORES DE CONVERSIÓN

PIES/SEG/SEG
pies/seg/seg metros/seg/seg

cms/seg/seg

PIES-LIBRAS
pies libras hp/horas
pies libras kg-calorías
pies libras kg-metros
pies libras kw-horas

BTUs

PULG. DE AGUA
pulg de agua pies-agua
pulg de agua kgs/cm2

pulg de agua libras/pie2

pulg de agua libras/pulg2

atms

KGS/CM2

kgs/cm2 pies-agua
kgs/cm2 pulg de mercurio
kgs/cm2 libras/pie2

kgs/cm2 libras/pulg2

atms

KMS/HR
km/hora pies/min
km/hora pies/seg
km/hora metros/min
km/hora millas/hora

cms/seg

KILOWATTS
kws pies-libras/min
kws pies-libras/seg
kws hp
kws kg-calorías/min
kws watts

BTUs/min

LITROS
litros pies cu
litros pulgadas cu
litros metros cu
litros galones
litros cuartos (liq)

ccs

LITROS/MIN galones/seg

KILOWATTS-HORA
kw-hora pies-libras
kw-hora hp-horas
kw-hora kg-calorías
kw-hora kw-metros

BTUs

KMS/HR/SEG
km/hora/seg pies/seg/seg
km/hora/seg metros/seg/seg

cms/seg/seg

KILÓMETROS
kms pies
kms metros
kms millas

cms

KILOGRAMOS
kgs libras
kgs tonelada (corta)
kgs gramos

dinas

PIES-LBS/MIN
pies libras/min pies libras/seg
pies libras/min hp
pies libras/min kg-calorías/min
pies libras/min kws

BTUs/min

GALONES
galones pies cu
galones pulgadas cu
galones metros cu
galones litros

galones pintas (liq)
galones cuartos (liq)

ccs

HP-HORA
hp-horas pies-libras
hp-horas kg-calorías
hp-horas kg-metros
hp-horas kw-horas

BTUs

PULG. DE MERCURIO
pulg de mercurio
pulg de mercurio
pulg de mercurio
pulg de mercurio

pies-agua
kgs/cm2

libras/pies2

libras/pulg2

atms

PULGADAS cms

CABALLOS DE FUERZA

hp pies libras/min
hp pies libras/seg
hp hp (métrico)
hp kg-calorías/min

hp kws
hp watts

BTUs/min

GALONES/MIN
galones/min litros/seg
galones/min pies/hora cu

pies/seg cu

GALONES, IMP
galones, US galones imp

galones US

PIES-LBS/SEG
pies libras/seg hp
pies libras/seg kg-calorías/min
pies libras/seg kws

BTUs/min



INFORMACIÓN TÉCNICA
FACTORES DE CONVERSIÓN

pies

pies/min

pies/seg

pies/min

pies cu

pulg cu

lbs/pies cu

pies-libras

pies-libras/seg
pies-libras/min

pies agua

pies/seg

pulg









Diámetro
Interior

Diámetro
Exterior

Presión de Trabajo
PSI

Presión de Ruptura
PSI

Longitud



CONDICIONES DE PAGO
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